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PIXUS iP1700 
操作ガイド 

使用説明書 

ご使用前に必ずこの使用説明書をお読みください。 

将来いつでも使用できるように大切に保管してください。 


取扱説明書の見かた/記号について 
安全にお使いいただくために 
各部の名称と役割 


E 口刷してみよう 

プリンタの準備/基本的な印刷 


一歩すすんだ使いかた 

専用紙について/プリンタドライバの開さかた 


お手入れ 

印刷にかすれやむらがあるとさは/お手入れの操作/ 
円 NE カートリッジの交換 


困ったとさには 


付録 

電子マニュアルを読ちラ/仕様/お問い合わせの前に 
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取扱説明書の見かた/記号について 


取扱説明書について 


各取扱説明書では PIXUS iPl 7日日の操作や機能について説明しています。 



圃操作ガイド 



電子マニュアル 



(8^ず、最初にお読み<ださい。 

パソコンとの接続、プ U ンタの設置、ドライバのインス!-ールなど、 
本プ U ンタをご購入後、初めて使用するまでに必要な説明び記載され 
ています。 


印刷を開始ずるとをにお読みください。 

文書を印刷する操作を例に、基本的な印刷手順、用紙のセットち法、 
曰常のお手入れ、困ったとさの対処ち法など、本プ U ンタをお使いい 
ただく上で基本となる操作-機能について説明しています。 


パソコンの画面で見る取扱説明書です。 

プリンタガイド 

いろいろな用紙への印刷ち法や、困ったとさの対処ち法などについて 
説明しています。 

印刷設定ガイド 

印刷するとさに必要なプ U ンタドライバの設定ち法について説明して 
います。 

アプリケーシヨンガイド 

『セツトアップ CD - ROM 』 に収められているアプ U ケーシヨンの使い 
かたを説明しています。 


マイプリンタ （ Windows 版のみ) 



プ IJ ンタの操作を手助けするソフトウエアです。 

プ U ンタドライバやステータスモニタの画面を、ここから簡単な操作で 
開くことびできます。プ U ンタの設定や状態を、確認したり変更したり 
でさます。 

また、操作に困ったとさ、対処ち法をお知らせするメニューもあります。 
デスクトップのアイコンをダブルク U ックして、ラクラク操作を体験し 
てみて < ださい。 


記号について 


本書で使用しているマークについて説明します。本書では製品を安全にお使いいただくために、大切な記載事項には 
下記のようなマークを使用しています。これらの記載事項は必ずお守りください。 


| A 警告 1 

[ a ま意 I 


•重要 


取扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う恐れのある警告事項び書かれています。安全に使用して 
いただくために、必ずこの警告事項をお守りください。 

取扱いを誤った場合に、傷害を負ラ恐れや物的損害び発生する恐れのあるを意事項び書かれています。 
安全に使用していただくために、必ずこのを意事項をお守りください。 

操作上、必ず守っていたださたい重要事項び書かれています。製品の故障-損傷や誤った操作を防ぐた 
めに、必ずお読みください。 


操作の参考になることや補足説明び書かれています。 





















































ごあいさつ 

このたびは、キヤノン《円 XUSiP ]7 日日》をお買い上げいただきまして、まことにありびとうございます。本製品の機 
能を十分に発揮させて効果的にご利用いただくために、ご使用の前に使用説明書をひととおりお読みください。 

また、お読みになったあとは、必ず保管してください。操作中に使いかたびわからなくなったり、機能についてをっと詳 
しく知りたいときにお役に立ちます。 

電波障害自主規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス目情報技術装置です。この装置は、 
家庭環境で使用することを目的としていますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信 
障害を引き起こすことびあります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 


国際エネル幸’ースタープ□グラムについて 

当社は、国際エネルギースタープ□グラムの参加事業者として、本製品び国際エネルギースタープ□グラム 
の対象製品に関する基準を満たしていると判断します。 

国際エネルギースタープ□グラムは、コンピュータをはじめとしてオフィス機器に関する日本および米国共 
通の省エネルギーのためのプ□グラムです。このプ□グラムは、エネルギー消費び比較的少なく、その消費 
を効果的に抑えるための機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断により、参加する 
ことびでさる任意制度となっています。対象となる製品は、コンピュータ、ディスプレイ、プ U ンタ、ファクシミ1」、複 
写機、スキャナ及び複合機（コンセントから電力を供給されるものに限る）で、それぞれの基準並びにマーク（□ゴ ） は、 
日米で統一されています。 



Exit Print について 

このプ U ンタは、 「 ExifPrint 」 に対応しています。 

Exif Print は、デジタルカメラとプ U ンタの連携を強化した規格です。 


ExifPrint 


Exif Print 対応デジタルカメラと連携することで、撮影時のカメラ情報を活かし、それを最適化して、よりきれいなプリ 
ント出力結果を得ることびでさます。 


商標について 

• Microsoft および Windows は Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Macintosh および Mac は米国およびその他の国で登録された Apple Computer , Inc . の商標です。 

お客様へのお願い 

• 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。 

•本書の内容に関しては、将来予告なく変更することびあります。 

•本書の内容については万全を期していますび、万一誤りや記載漏れなどにお気づさの点びございましたら、キヤノンお 
客様相談センターまでご連絡ください。連絡先は、別紙の『サポートガイド』に記載しています。 

• このプ U ンタを運用した結果については、上記にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。 
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巧をにお巧いいただくために 

安全にお使いいただくために、下の注意事項を必ずお守りください。また、本書に記載されて 
いること外は行わないでください。思わめ事故を起こしたり、火災や感電の原因になります。 

[ a 警告] m 下の注意事項を守5ずにご使用になると、感電や乂災、プリンタの損傷の原因となる場合があります。 

設置場所について アルコール-シンナーなどの引义性を剤の近くに置かないでくだをい。 

電源について 濡れた手で電源プラグを巧き是ししないでくだをい。 

電源プラグはお実にコンセントの奥まで是し込んでくだをい。 

電源コードを傷つける、加工する、引っ張る、無埋に曲げるなどのことはし 
ないで<ださい。また、電源コードに重いをのをのせないで<ださい。 


ふたまたソケットなどを使ったタコち配線をしないでくだをい。 


電源コードをまねたり、結んだりして巧わないで<ださい。 

万一、 巧び出たりをな臭いびするなどの異甫び起こった場合、すぐに電源を切り、そのを化ず電源プラグを 
コンセントから巧いてくだをい。 

そのまま使用を続けると、义災や感電の原因になります。お客様相談センターまたは修理受付窓□に修理を 
ご依頼ください。 

電源プラグを定期的に巧を、その周辺およびコンセントにたまったほこりや 
巧れを巧いた巧で拭を取ってくだをい。 

ほこり、湿気、油煙の多いところで、電源プラグを長期間差したままにする 
と、その周辺にたまったほこりが湿気を吸って絶縁不良となり、义災の原因 
となります。 


お手入れについて 清掃のとをは、水で湿らせた巧を使用してくだをい。アルコール、ベジジン、 

シンナーなどの引义性を剤は使用しないで<ださい。 

プリンタ内部の電気部品に接触すると、义災や感電の原因になります。 


清掃のとをは、電源を切り、電源プラグをコンセントか6巧いてくだをい。 

清掃中に誤ってプリンタの電源が入ると、けがやプリンタの損傷の原因となることがあります。 

取巧いについて プリンタを分解、改造しないでくだをい。 

内部には電圧の高い部分があり、义災や感電の原因になります。 




プリンタの近くでは、可燃性のスプレーなどは使用しないでくだをい。 

スプレーのガスが内部の電気部品に触れて、义災や感電の原因になります。 
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lA 注意 I m 下の注意を守 5 ずにご使用になると、けがやプリンタの損傷の原因になる場合があります。 


設置場所について 


電源について 


取扱いについて 


不安定な場所や振動のある場所に置かないで<ださい。 

湿気やほこりのるい場所、屋か、直射日光の当たる場所、高温の場所、义気の近くには置かないでくだをい。 

义災や感電の原因になることがあります。 

次の使用環境でお使いください。温度：已で〜3已で湿度： 10% RH 〜 90 %RH 

毛巧の長いじゅラたんやカーペットなどの上には置かないで<ださい。 

毛やほこりなどが製品の内部に入り込んで义災の原因となることがあります。 

電源コードを巧くとまは、化ずプラグを持って巧いてくだをい。 0^7" 

コードを引っ張ると、電源コードが傷つき、义災や感電の原因になることがあ 


延長電源コードは使用しないで<ださい。 





円 NE 力ートリッジ 
(インクカートリッ 
ジ）について 


いつでを電源プラグび巧けるよラに、コンセントの周囲にはをのを置かないで 
<ださい。 


AC 1 OOV なかの電源電旺で使用しないでくだをい。 

义災や感電の原因になることがあります。なお、プリンタの動作条件は次のとおりです。この条件にあった電 
源でお使いください。 

電源電圧： AC 100 V 電源周波数：已0/目 OHz 

万一の感電を防止するために、コンピュータのアース接続をお勧めします。 

印刷中はプリンタの中に手を入れないで<ださい。 

内部で部品が動いているため、けがの原因となることがあります。 

プリンタを運ぶとまは、化ず両側下部分を両手でしっかりと持って<だをい。 

プリンタの上にらのを置かないで<ださい。 

プリンタの上にクリップやホチキス針などの金属物や液化•引义性溶剤（アルコール•シンナーなど）の入っ 
た容器を置かないで < だをい。 

万一、異物（金属片や液化など）びプリンタ内部に入った場合は、電源ボタンを押して電源を切り、電源プラ 
グをコンセントか6巧いて、お客様相談センターまたは修理受付窓口に修理をご依巧くだをい。 

本製品を巧管/輸送するとをは、傾けたり、立てたり、逆をにしないでくだをい。 

インクが漏れるおそれがあります。 

ままのため、お子様の手の届かないところへ巧管してくだをい。 

誤ってインクをなめたり飲んだりした場合には、ただちに医師にご相談ください。 

FINE 力ートリッジ（インクカートリッジ）を振6ないでくだをい。 

インクが漏れて周囲や巧服をミちすことがあります。 

印刷を、 FINE 力ートリッジ（インクカートリッジ）の金属部分やノズル部分 1^^ - 

U ： は触れなぃでくだをぃ。 

熱くなっている場合があり、やけどの原因になることがあります。 



堂光灯などの電気製品の近くに置くとさのご注意 

堂光灯などの電気製品とプリンタは約1已 cm 上離してください。近づけると堂光灯のノイズが原因でプリンタ 
が誤動作することがあります。 

電源を切るとさのご注意 

電源を切るとさは、必ず電源ボタンを巧して電源ランプ（緑色）が消えていることを確認してください。電源ラン 
プが点灯•点滅しているとさに電源プラグをコンセントから巧いて切ると、プリントへッドを保護でさずその後印 
刷でさな<なることがあります。 
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その！ほとんどのインクは印刷に使用をれまず 

思い出の写真をキレイに楽しく印刷してね！ 



その2クリーニングでち少量のインクび使われまず 


きれいな印刷を保てるように、状況に応じて自動的にクリーニン 
グを行います。 

クリーニングとは、インクがふさ出されるノズルから、ねずかに 
インクを吸い出し、目詰まりなどを防止する機能です。 

(クリーニングは手動で行うこともでさます。） 

クリーニングなどで使用したインクは、プリンタ内部の「インク 
吸収体」とよばれる部分に吸収されます。 

インク吸収体が満杯になると交換が必要になります。インク吸 
収体はお客様ご自身で交換はできませんので、必ずお客様相談 
センターまたは修理受付窓□に交換をご依頼ください。満杯に 
なる前に、「交換してください」とエラーランプ点滅でお知らせ 
します。 

詳しくはこちら^「エラーランプが点滅している」 （ P . 己 7) 



その3さをのインクのな<な0かたは巧一なの？ 

参印刷する画像の色合いや、印刷物の内容によって異なります。 

• 黒のみの夕章を印刷したり、モノク□印刷をするときにも、ブラック外のインクが使われる 
ことがあります。 
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PIXUS 豆知識その2〜 

と<べつな用紙だか S r 失敗したくない ! J 




プリントへッドの調子は OK ? 


ノズルチェックパターンで確認できます。 

詳しくはこちら^「ノズルチェックパターンを印刷する」 
( P .29) 


大量に ED 刷したあとや、フチなし ED 刷を行つ 
たあとは、用紙の通週部分がインクで巧れて 
いる場合があります。 

インク拭き取りクリーニングで、プリンタの 
内部をおそうじでをます。 

詳しくはこちら^『プリンタガイド』の r プリンタの内部を 
お手入れする」 


用紙のセットのしかたは大丈夫？ 



オートシートフィーダ 


E 口刷したい面を上じしてセツトする 



と ep がリ 
うるとさ 


両面に印刷をするときは 

はがをのセット 通信面宛ち面 

通信面を先に印刷してください。 _ _ 

詳しくはこちら^「はがきのセット方法」 （ P .1 己） 「あけまして I azwm 

説おめでとう - 〇 ( 

反つている用紙は水平に伸ばしてか S セットしてね 〇 

詳しくはこちら^「用紙が反る/インクがにじむ」 （ P . 己 2) ^ 

ら^用紙■合ねせてキレイ UP 刷！ の順に印刷してね！ 

プリンタドライバの[用紙の種類]を巧つている用紙に合わせてね 

プリンタは最適な画質になるように、お使いの用紙に合わせて印刷方法を変えています。 
どのような紙をセツトしたのか、プリンタに伝えると、最適な画質に合わせて印刷できます。 


の順に巧刷してね！ 
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る部のち赖と役割 


前面 



——電源ボタン 

電源を入れる/切るとさに押します。 

1~~電源ランプ 

電源のオン/オフの状態を知らせます。 

—エラー ランプ 

エラーび起きたときにエラーの状態を知らせます。 

-リセットボタン 

プ U ンタのトラブルを解消してからこのボタンを押すと、エ 
ラーび解除されて印刷でさるようになります。また印刷中に 


このボタンを押すと、印刷を中止します。 



用紙サポート 

セツトした用紙を支えます。印刷する前に 
開いて < ださい。 


•用紙ガイド 

用紙をセットしたときにつまんで動かし、 
用紙の左端に合わせます。 

才ートシートフイータ 

ここに用紙をセットします。一度に複数枚 
の用紙びセットでさ、自動的に一枚ずつ給 
紙されます。 

•フ□ントカバー 

FINE カート U ッジの交換や紙づまりのと 
さに開けます。 

.紙間選択レバー 

用紙の種類に応じてプ U ントへッドと用紙 
の間隔を切り換えます。使用する用紙に合 
わせて切り替えてください。 ^ P .2 己 


参考 

電源ランプ/エラーランプの表示について 

電源ランプ/エラーランプの表示により、プリンタの状態を確認でさます。 

電源ランプび消な . 電源がオフの状態です。 

電源ランプび緑色に点好 ......... 印刷可能な状態です。 

電源ランプび緑色に点滅 ......... プリンタの準備動作中、または印刷中です。 

エラーランプびオレンジ色に点滅 

. エラーが発生し、印刷でさない状態です。 P .57 

電源ランプ（緑色）とエラーランプ（オレンジ色）び交互に1回ずつ点滅 

. サービスが必要なエラーが発生している可能性があります。今 P . 己8 










USB ケーブル接続部 

USB ケーブルでパソコンと接続するた 
めのコネクタです。 



-電源コード接続部 

付属の電源コードを接続するためのコ 
ネクタです。 


FINE カートリッジ（インクカートリッジ） 

プ U ントへッドとインクタンクを一体化した交 
換可能なカート U ツジです。 


FINE カートリッジホルダ 

円 NE カート U ッジを取り付けます。 

円 NE カート U ッジは、左側 （®) にブラック 
FINE 力ート U ッジ、ち側 (©) にカラー FINE 
カート U ッジを取り付けます。 





電源を入れる前に、 ■ UU 下の準備が終わっていることを確認してください。 

• FINE カートリッジがセットされている。 

•パソコン（接続機器）と接続されている。 

参プリンタドライバがインス I -ールされている。 

参考 

上記の準備操作が行われていない場合は、『かんたんスタートガイド』にしたがって準備してください。 

1プリンタの電源ボタンを}甲して電源を入れる 

電源ランプが緑色に点滅後、点打します。 



参考 


エラーランプがオレンジ色に点滅した場合は、「エラーランプが点滅している」 （ P . 已 7) を参照してください。 

2パソコンの電源を入れる 


電源を入れる 


プリンタの電源を入れる/切る 

E 口刷を開始する前に、プリンタの電源を入れます。 


印耐してみよ/つ 
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源を切る 


1 プリンタの電源ボタンを巧して電源を切る 

電源ランプの点滅が終わると電源が切れます。 



電源プラグについて 

電源を切ったあと、電源プラグを抜くときは、必ず電源ランプが消なしていることを確認してください。電源ラ 
ンプび緑色に点な•点滅しているとさに、電源プラグをコンセントから抜くと、その後印刷でさなくなることが 
あります。 

今きれいな印刷を保つために（プリントヘッドの乾燥•目づまり防止） （ P .47) 
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用紙をセットずる 

E 口刷する用紙をセットする方法について説明します。 


巧用でをない用紙について 


下の用紙は使用しないでください。きれいに印刷できないだけでなく、紙づまりや故障の 
原因になります。 

参巧れている/反りのある/しわが付いている用紙 
• 濡れている用紙 

• 薄すぎる用紙運さ 64 g / m 2 未満） 

• 厚すぎる用紙（キヤノン純正紙外で重さ1 05 g / m 2 を超えるもの） 

• 絵はがき 

•一度折り曲げた往復はがき 

• 写真付きはがきやステッカーを貼ったはがき 

• ふたが二重になっている封筒 

• ふたがシールになっている封筒 

• 型押しやコーティングなどの加工された封筒 

参穴のあいている用紙 

• 長方形外の形状の用紙 

• ステープルや粘着材などでとじている用紙 

• 粘着材の付いた用紙 

• 表面にラメなどが付いている用紙 

一般のはがきより薄い紙、普通®やメモ用紙を裁断して A 己サイズよりルさい用紙 （ はがき/ 
L 版など）に印刷するときは、プリンタドライバの閒紙の種類]で[普通綱を選択してく 
ださい。轄通綱を選択すると、紙づまりの原圆こなります。 


用紙の取り扱いについて 


•すべての用紙は、こすったり、傷をつけたりしないように T 寧に扱ってください。 

• できるだけ用紙の端を持ち、印刷面に触れないようにしてください。手についた汗や油分 
が印刷面に付くと、印刷品質が低下する場合があります。 

• 印刷後は、インクが十分に乾いてから取り扱ってください。 

また乾いたあとも、できるだけ印刷した面に触れないよう T 寧に扱ってください。顔料イ 
ンクの特性上、こすったり、引っかいたりすると、インクがはがれる場合があります。 


普通紙のセツト方法 


参考 

キヤノン純正紙については「専用紙を使ってみよう」 （ P .24) や、『プリンタガイド』の「いろいろな用紙に印 
刷してみよラ」を参照して<ださい。 


セットする用紙をそろえる 



夕参考 

参用紙の端をされいにそろえてか5セットしてください。用紙の端を 
そろえずにセットすると、紙づまりの原因となることがあります。 
♦ 用紙に反りがあるときは、逆向きに巧げて反りを直してか5應面 
が波状にな5ないように）セットしてください。反りの直しかたに 
ついては、「困ったとさには」の「反りのある用紙を使用している」 
( P . 已 3) を参照してください。 

用紙の反りを防ぐため、 m 下のよラな取り扱いをお勧めします。 
•使用しない用紙は、用紙が入っていたパッケージに入れて、水平 
にして保管してください。 

-印刷する直前に、印刷する枚数の用紙だけをパッケージか5出し 
て使用してください。 


用紙をセツトする準備 

参考 

参プリンタは平らな場所に置いてください。 

♦ プリンタの前にものを置かず、印刷された用紙が排出されるスペースを確保してください。 

♦ 排出された用紙は適宜取り除いてください。排出□に用紙がたまると、印刷された用紙が巧り重なったり、 
用紙が詰まったりする場合があります。 

♦ 両面印刷を行ラとさは、印刷された用紙が排出されるスペースのごみやミちれに特に気を付けてください。ご 
みやミちれが付着した状態で印刷を行うと、印刷結果やプリンタに悪い影響を与えることがあります。 





用紙ヴポートを開きます。 







参考 

♦複写機などで使用される一般的なコピー用紙や、キヤノン純正紙スーパーホワイトペーパー SW -1 日1が使 
用できます。用紙の両面に印刷する場合は、スーパーホワイトペーパー SW -2 日1がお勧めです。 

用紙サイズ[定型紙] A 4、 B 已、 A 已、レター、リーガル 、 US 4 X 6 、 US 4 X 8、 US 已X 7、 
はがさ、往復はがさ、封筒、 L 判、 2 L 判、六切 

[非定型紙]最小（横已4.日 mm X縦86.0 mm)、 最大（横21已 .9mm x 縦已 84.2mm) 
用紙の重を64〜10已 g/m2 

• 64 g / m 2 で約1日日枚（高さ1日 mm ) までセットできます。印刷された用紙は、適宜取り除くようにして 
<ださい。 
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一般のはがき、往復はがき、インクジェットはがき、インクジェット光ミ尺はがき、年賀はが 
き、キヤノン純正紙プ□フェッシヨナルフオトはがき PH -10 K フオト光ミ尺八ガキ KH - 
201 N 、 A イグレードコートはがき CH - 301に印刷できます。 


•重要 


♦ 写真付さはがさやステッカーが貼ってあるはがさには印刷でさません。 

♦ 往復はがきにフチなし全面印刷はでさません。 

♦往復はがさは巧り巧げないでください。一度巧り巧げると、正しく給紙でさず、印刷がずれたり紙づまりの 
原因になります。 

一般のはがさより薄い紙、普通紙やメモ用紙を裁断して A 已サイズより小さい用紙 （ はがさ/ L 版など）に印刷 
するとさは、プリンタドライバの[用紙の種類]で[普通紙]を選択してください。[普通紙]じ(外を選択する 
と、紙づまりの原因になります。 

^参考 

♦ はがきの両面に印刷するとさは、通信面を印刷したあとに宛名面を印刷することをお勧めします。このとさ、 
通信面の先端がめくれたり傷が付いたりする場合は、宛名面から印刷すると状態が改善することがあります。 
• インクジエットはがさやインクジエット光ミ尺はがさは20枚、そのほかのはがさは4日枚までセットでさます。 
♦ はがさを持つとさは、でさるだけ端を持ち、インクが乾くまで印刷面に触5ないでください。 



印刷」てみよう 
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O プリンタドライバの[用紙の種類]で、セツトしたはがきに合わせた設定を選びます。 



印刷面 

プリンタドライバの設定 

はがを 

通信面 

はがさ 

年賀はびを 

宛名面 

はがさ 

インクジェットはびを 

通信面 

インクジエツトはがさ 

インクジェット紙年賀はびを 

宛名面 

はがさ 

インクジェット光ミ尺はびを 

通信面 

インクジエツトはがを 

写真用年賀はびを 

宛名面 

はがさ 

往復はびを 

通信面 

はがさ 


宛名面 

はがさ 

プ□フェッシヨナルフォトはびを PH -101 

通信面 

プ□フオトペーパー 


宛名面 

はがさ 

フォト光ミ尺八ガキ KH -201 N 

通信面 

光ミ尺紙 


宛名面 

はがさ 

八イグレードコートはがを CH -301 

通信面 

インクジエツトはがさ 


宛名面 

はがさ 


プリンタドライバの設定については 「 EP 刷してみよう」 （ P .20) を参照してください。 
参考 

写真を印刷するとさは、キヤノン純正の写真専用紙のご使用をお勧めします。 

^「専用紙を使ってみよう」 （ P .24) 
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封茵の七ット方法 


一般の長形3号、長形4号の長形封筒と、洋形4号、洋形6号の洋形封筒に印刷でさます。 
宛名は封筒に合わせて、自動的に回転して EP 刷されます。 

• 角形封筒には印刷でさません。 

♦型押しや、コーティングなどの加工された封筒、ふたが二重（またはシール）になっている封筒には印刷で 
さません。 

参 Macintosh ® をお使いの場却ホ、長形3号/ 4号の封筒は印刷できません。 

参 Windows ® Me/Windows 98をお使いの場合で、長形3号/ 4号の封筒に印刷するときは[バックグラ 
ウンド印刷]にチェックマークを付けてください。チェックマークが付いていないと正しい向さに印刷され 
ません。 

バックグラウンド印刷の設定を確認するには、プリンタドライバの設定画面を表示し（今 P .27)、 [ページ 
設定]シートの[印刷オプション]をクリックしてください。 

♦ [用紙サイズ]を正しく選ばないと、上下逆さまに印刷されます。 

♦特殊な封筒を使用し、印刷結果が上下逆さまになる場合は、プリンタドライバの設定画面を表示して、[ぺ一 
ジ設定]シートの [18 日度回転]にチェックマークを付けてください。 



^参考 


封筒に印刷するとさは、紙間選択レバーをち側に設定します。 ^ P .13 


L 


印耐してみよ/つ 
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©プリンタドライバの[用紙の種類]で[封筒]を選び、[用紙サイズ]でプリンタに 
セツトした封筒のサイズを選びます。 

[印刷の向き]または[方向]で、[縦]または[横]のどちらかを選びます。 


封筒の種類_長お封筒 ( Windows のみ）_津お封筒_洋お封筒 

セツトのしかた 


縦書さ横書さ 横書を 


縦書さ 



[用紙の種類] 


[用紙サイズ] 


[給紙方法] 


封筒のふたを巧りたたまず 
に上に向け、縦置さでセツ 
卜する 


封筒 


長形3号 
長形4号 


オートシートフィーダ 


封筒のふたを左側にし、 
巧りたたんだ面を下に 
して、縦置をでセット 
する 


封筒 


洋形4号 
洋形6号 


オートシートフィーダ 


郵便番号の枠を下に向 
け、封筒のふたを巧り 
たたんだ面を下にして、 
縦置さでセツトする 


封筒 


洋形4号 
洋形6号 


オートシートフィーダ 


[印刷の向さ] 縦書をの場合：縦横 縦 

または[方向]横書さの場合：横 


プリンタドライバの設定については r 印刷してみよう」 ( P .20) を参照してください。 
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L 判、 2 L 判、名刺、カードサイズの用紙に印刷でさます。 


普通紙を L 判、 2 L 判、名刺、力ードの大きさに切って試し印刷すると、紙づまりの原因になります。 



©プリンタドライバの[用紙サイズ]で [ L 判]、 [2 L 判]、[名刺]または[カード] 
を選びます。 

プリンタドライバの設定については r 印刷してみよう」 ( P .20) を参照してください。 


用紙は縦方向にセツトしてください。横方向にセツトすると紙づまりの原因となります。 


縦方向 横方向 

^参考 

写真を印刷するとさは、キヤノン純正の写真専用紙のご使用をお勧めします。 
^「専用紙を使ってみよう」 （ P .24) 





印耐してみよ/つ 
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巧刷してみよ 5 

ここでは、 EP 刷の基本的な操作手順について説明します。写真を EP 刷する場台は、 

『セットアップ CD - ROM 』 に付属の Easy-PhotoRInt を使って、簡単な操作で 
E 口刷することができます。詳しくは『アプリケーションガイド』を参照してくだ 
さい。 

参考 

お使いのアプリケーションソフトによっては、コマンド名やメニュー名が異なったり、手順が多い場合があります。詳 
しい操作方法については、お使いのアプリケーションソフトの使用説明書を参照してください。 

なお、本書では Windows XP Service Pack 2セキュリティ強化機能搭載降、 Windows XP SP2) をご使用の 
場合に表示される画面を基本に説明します。 

1 プリンタの電源を入れ、用紙をセットする^ P .9、 p.n 

2 原稿を巧ぶする、または印刷するファイルを開< 

3 プリンタドライバの設定画面を開く 

〇アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[印刷]を選びます。 

[印刷]画面が表示されます。 


を胺!_ 

プリ ンタの进巧 

圖 




がお：準楠完了 
巧所 


©すべてが 

进巧した部分の 現なのべージ(ぶ 


□ファイルへ化力の fl 詳础試定® li 


口 


ペ-ジ指定た)：「 


.部単位で巧刷 ( Q ) 


肉 


巧刷が〕 I キサ:ホル] 


巧 


ご使用の機種び選ばれていることを 
確認します。 

みをを 

別のプリンタ名が選ばれている場合は、ご 
使用の機種名をクリックしてください。 


々 


[詳細設定](または[プ□パティ])ボ 
タンをクリックします。 

[印刷設定]画面の[基本設定]シートが 
表示されます。 
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印刷に要な設定をする 


h Canon iP17 邮巧 JH 設ミ 巧松 I 



参考 

♦ 用紙サイズを確認するとさは、[ページ設定]タブをクリックします。アプリケーションソフトで設定した 
サイズと異なっている場合は、同じサイズに設定するか、拡大縮小印刷/フィットページ印刷を行ラ必要 
があります。詳しくは『印刷設定ガイド』をご覧ください。 

♦ プリンタドライバ機能の設定方法については、[ヘルプ]ボタンや[操作説明]ボタンをクリックして、へ 
ルプや『印刷設定ガイド』を参照してください。[操作説明]ボタンは、プリンタドライバの[基本設定] 
シートおよび[ユーティリティ]シートに表示されます。ただし、電子マニュアル（取扱説明書）がパソ 
コンにインス I -ールされている必要があります。 

♦ [印刷前にプレビューを表示]をクリックしてチェックマークを付けると、プレビュー画面で印刷結果を確 
認することがでさます。なお、アプリケーションソフトによっては、プレビューを表示でさないものもあ 
ります。 

5印刷を開始する 


も印 a _ r ?」 ド 1 



参考 


♦ 印刷中にプリンタのリセットボタンを巧すと、印刷を中止することがでさます。 

♦ Canon IJ ステータスモニタの[印刷中止]をクリックして印刷を中止でさます。 

Canon IJ ステータスモニタは、タスクバー上の [Canon iPl 7日 0] をクリックして表示します。またプ 
リンタエラーが発生したとさなどにはエラーダイア□グが自動的に表示されます。 
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夕参考 

お使いのアプリケーションソフトによっては、コマンド名やメニュー名が異なったり、手順が多い場合があります。詳 
しい操作方法については、お使いのアプリケーションソフトの使用説明書を参照してください。 

なお、本書では、 Mac ® 0 S XV . 1日. 4. X をご使用の場合に表示される画面を基本に説明しています。 

1 プリンタの電源を入れ、用紙をセツトする^ P .9、 p.n 

2 アプリケーシヨンソフトを起動して原稿を作ぶする、または印刷するファ 
イルを開< 

3 用紙サイズを設定する 

〇アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[ページ設定]を選びます。 
ページ設定ダイア □ グが表示されます。 
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4 抑則に要な設定をする 

〇アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[プリント]を選びます。 
プリントダイア□グが表示されます。 



参考 

♦ [印刷設定]か5印刷する原稿に適した設定を選択すると、[用紙の種類]で設定した用紙の特性に合わせ 
た印刷品位や色で印刷でさます。 

写真ををれいに印刷写真やグラデーションを多用したイラストを印刷するとさに選びます。 

図表やグラフを イラストやグラフなど色の境界線が八ッキリした原稿を印刷するとさに選びます。 

をれいに印刷 

一般的な文書を印刷夕字中/こ、の原稿を印刷するときに選びます。 

詳細設定 印刷品位や八ーフトーン（中間調）に関する詳細な設定を行ラことがでさます。 

♦ プリンタドライバ機能の設定方法については、③ボタンをクリックして、『印刷設定ガイド』を参照してく 
ださい。『印刷設定ガイド』は、電子マニュアル（取扱説明書）がインス!-ールされていないと③ボタンを 
クリックしても表示されません。 

♦ [プレビュー]をクリックすると、プレビュー画面で印刷結果を確認することがでさます。なお、アプリ 
ケーションソフトによっては、プレビューを表示でさないものもあります。 

5印刷を開始する 

〇 [プリント]ボタンをクリックします。 

印刷が開始されます。 

参考 

Dock 内にあるプリンタのアイコンをクリックすると、印刷状況を確認するダイア□グが表示されます 。 Mac 
OS X V. 1 0.2.8 をお使いの場合は、 Dock 内にあるプリンタのアイコンをクリックしてプリントセンターを起 
動し、プリンタリストの機種名を夕'ブルクリックしてください。 

印刷状況のリストで夕書を選んで梢！!晩をクリックすると、その文書の印刷を中止できます。瓶割をクリッ 
クすると、その夕書の印刷を停止でさます。また、[ジョブを停止]をクリックすると、リストにあるすベての 
印刷を停止でさます。 


L 


印耐してみよ/つ 
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専用紙を巧ってみよ 5 


印刷に適した用紙を 選ぶ 


写真や夕書のための用紙はもちろん、シール用紙やはがきなど、印刷の楽しさを広げる各種専用 
紙が用意されています。 

それぞれの用紙について詳しくは、『プリンタガイド』を参照してください。 


■ 写真を巧刷するには I ■ ビジネス文書を巧刷するには 

♦高品位専用紙 I ♦高品位専用紙 

参エコノミーフォトぺーパー 
•キヤノン光沢紙 
参スーパーフォトペーパー 
参スーパーフォトペーパー-シルキー 
参スーパーフォトペーパー-両面 
参プ□フェツシヨナルフォトペーパー 
参7ツトフオトペーパー 






■ オリジナルグッズを作るには 

• T シャツ転写紙 

参ピクヴスプチシール 

参ピクヴスプチシール•フリーカット 

•フオトシールセット 

•片面光沢名刺用紙 

•両面マツト名刺用紙 



■ 年賀が、挨搂巧を巧刷するには 

•八イグレードコートはがさ 

•フォト光ミ尺八ガキ 

参プ□フェツシヨナルフォトはがき 





キヤノン純正紙 


キヤノン純正紙を一覧表にまとめました。 


用紙の名祝 

型番 

最大積載枚数 

紙聞選択 
レバーの 
位置 

プリンタドライバの設定 
[ 用紙の種類 ] 

スーパーホワイトペーパー 

SW-101 A4 
SW-201 A4 

1 0 mm 於下 

10mm 於下 

左 

普通紙 

高品位専用紙 

HR-101S A4 
HR-101S 己已 

1 0 mm 於下 

10mm 於下 

ち 

高品位専用紙 

八イグレードコートはがさ 

CH-301 

20 枚 

ち 

インクジェットはがき（通信面） 
はがさ（宛名面） 

フォト光ミ尺八ガキ 

KH-201N 

20 枚 

左 

光沢紙（通信面） 

はがさ（宛名面） 

プ□フェッシヨナルフォトはがさ 
*1 

PH-101 

20 枚 

左 

プ□フォトペーパー（通信面） 

はがさ（宛名面） 

エコノミーフォトぺーパー 

EC-101 L 

EC-1012L 
EC-101 力ード 
EC-201 L 

20 枚 

10 枚 

20 枚 

20 枚 

ち 

光沢紙 

キヤノン光沢紙* 1 

GP-401 A4 

10 枚 

ち 

光沢紙 

スーパーフォトぺーパー* 1 

SP-101 A4 
SP-101 L 
SP-1012L 

10 枚 

20 枚 

10 枚 

ち 

スーパーフォトペーパー 

キヤノン写真用紙•絹目調* 1 

SG-201 A4 
SG-201 L 
SG-2012L 
SG-201 六切 

10 枚 

20 枚 

10 枚 

10 枚 

左 

スーパーフォトペーパー 

スーパーフォトぺーパー-両面*] 

SP-101D A4 
SP-101D 2L 

1 枚 

1 枚 

左 

スーパーフォトペーパー両面 

プ□フェッシヨナルフォトペーパー 
*1 

PR-101 A4 
PR-101 L 
PR-1012L 
PR-101 六切 

10 枚 

20 枚 

10 枚 

10 枚 

ち 

プ□フォトペーパー 

マットフォトぺーパー 

MP-101 A4 
MP-101 L 

10 枚 

20 枚 

ち 

マットフォトぺーパー 

T シャツ転写紙 

TR-301 

1 枚 

ち 

T シャツ転写紙 

ピクヴスプチシール* 3 
(1 目面光沢フォトシール） 

PS-101 

1 枚 

ち 

インクジェットはがさ 
(またはスーパーフォトぺーパー ） 

ピクヴスプチシール•フリーカット 
*3 

PS-201 

1 枚 

ち 

インクジェットはがさ 
(またはスーパーフォトぺーパー ） 

フォトシールセット *3 
に面/ 4 面/ 9 面/ 1 目面） 

PSHRS 

1 枚 

ち 

インクジェットはがさ 
(またはスーパーフォトぺーパー ） 

片面光沢名刺用紙* 2 

KM-101 

20 枚 

ち 

スーパーフォトペーパー 

両面マット名刺用紙 =^2 

MM-101 

20 枚 

ち 

スーパーフォトペーパー 
(写真•イラスト） 

普通紙（文字） 


*1 用紙を重ねてセットすると、用紙を引さ込む際に印刷面に跡がついたり、用紙が貼りついてラまく送れない場 
合があります。その場合は、用紙を1枚ずつセットしてください。 

*2 テキストデータを印刷する場合、データは名刺サイズ（已已 X 91mm) で作成し、上下左ちのを白を已 mm 程 
度に設定してください。詳しくは『プリンタガイド』を参照してください。 

*3 セットアップ CD - ROM に付属の Easy - PhotoPrint を使うと印刷の設定が簡単にできます。パソコンにイン 
ス I -ールしてお使いください。 

参考 

用紙について、詳しくは『プリンタガイド』の「いろいろな用紙に印刷してみよう」を参照してください。 


歩ずずんだ使いかた 
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プリンタドライパの機能と開をかた 


nj ンタドライバの便利な機能 


プリンタドライバには、下のような機能があります。詳しい操作方法について 
は、『印刷設定ガイド』の 「 EP 刷について」を参照してください。 



^用紙サイズに合わせて自動的に拡大/ 
縮小 EP 刷したい（フィットページ EP 刷) 





^1枚の用紙に複数ページを縮小して EP 
刷したい（割付 EP 刷） 





^両面に巧刷したい（両面 EP 刷) 


^フチを付けずに用紙の全面に EP 刷した 
い（フチなし全面 EP 刷） 



^画像の輪郭をなめ！5かに EP 刷したい 
(イメージデータ補正） 


^1ページの原稿を指定枚数に拡大して 
E 口刷したい（ポスター印刷） 

^とじしろを付けて EP 刷したい 
(とじしろ EP 刷） 

^イラスト風に EP 刷したい 
(イラストタッチ EP 刷） 

^ EP 刷する順番を変えたい 
(最終ページか5印刷） 



^デジタルカメラで撮った写真のノイズ 
を減5して EP 刷したい 
(デジタルカメラノイズリダクシヨン） 


^拡大/縮ル率を設定して EP 刷したい 
(拡大/縮ル EP 刷） 

^複数ページの原稿を冊子に綴じ！5れる 
ように EP 刷したい（冊子 EP 刷） 

^背景に模様を付けて EP 刷したい 
(背景 EP 刷） 

^ EP 刷するときの動作音を静かにしたい 
(サイレント機能） 

^使用するインクを選びたい 
(インクカートリッジ設定） 


参考 

0 S によって、使用でさない機能もあります。詳しくは『印刷設定ガイド』を参照してくださし、。 
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プリンタドライバの設定画面は、下の2つの方法で表示することができます。 

参考 

マイプリンタか5開くこともでさます。デスクトップ上の[マイプリンタ]アイコンをダブルクリックして表示され 
る画面で、[プリンタの設定]を選んでください。 

■ アプ U ケーシヨンソフトか6開< 

印刷する前に印刷設定を行う場合、この方法を使います。 

参考 

♦ お使いのアプリケーションソフトによっては、コマンド名やメニュー名が異なったり、手順が多い場をがあります。 

詳しい操作方法については、お使いのアプリケーションソフトの使用説明書を参照してください。 

♦ [詳細]シートなど、 Windows の機能に関するシートは、アプリケーションソフトか5開いたとさには表示されま 
せん。 

1 お使いのアプリケーシヨンソフトで、 EP 刷を実>5ずるコマンドを選ぶ 

一般的に、[ファイル]メニューから[印刷]を選ぶと、[印刷]ダイア□グボックスを開 
くことがでさます。 

1 に anon iP17QQ] が選ばれていることを確認し、[詳細設定](または 
[プ□パティ])ボタンをクリックする 

プリンタドライバの設定画面が表示されます。 

■ [スタート]メニューから開ぐ 

プリンタのメンテナンス操作を行う場合や、すべてのアプリケーションソフトに共通する印 
刷設定を行う場合、この方法を使います。 

1[スタート]メニューか S [コントロールパネル]一[プリンタとその他 
の八ードウエア]一[プリンタと FAX] の順に選ぶ 

Windows XP (外をお使いの場合は、[スタート]メニューから驗赶一[プリンタ] 
の順に選びます。 

1 に anon iP17QQ] アイコンを選ぶ 

6 [ファイル]メニューを開を、 [ EP 刷設定](または[プロパティ])を選ぶ 

プリンタドライバの設定画面が表示されます。 

参考 

0 S によって、使用でさない機能もあります。詳しくは『印刷設定ガイド』を参照してください。 


L 


歩ずずんだ使いかた 


27 




印刷にかずれやむ 5 びあるとをは 

E 口刷結果がかすれたり、色が正しく EP 刷されないときには、インクがなくなって 
いるか、プリントヘッド （ FINE カートリッジ）のノズルが目づまりしている可能 
性があります。下の手順でお手入れを行ってください。 

夕参考 

お手入れを行5前に 

♦ FINE カートリッジをいったん取り外し、取り付け直してください。 （^ P .42) 

♦ プリンタドライバの印刷品質を上げることで、きれいに印刷される場合があります。 （^ P . 已 2) 



Step I 


ノズルチェックパターンの印刷 ^ P .2 日 



問題びない場合は 
[終了]ボタンをク 
リックして操作を終 
了する 




即即されたバターンは下の図のどちらの巧おにぶいですか？ 1 

卜 IM 川 111111 IIIIM 

い s 


i M i 

E ィ星し夕弓總蝶の磯總線せ如ンタをこのま: 
1 觀窥寶してく紛、。 

i i 

い！ 

巧 la されむ巧ーンげこちらのが獵こ巧い巧さは、インクの巧 
化し □ レズル細目づま口している可能性があります。 

[如-ニンのを如’，ルてく微、 

叫-こンヴを2回巧っても巧きされない误合は、「巧カクリ- 
ニンヴ」を巧ってください。 

-^ が7妨 i || 如--ンヴのり 


クリーニング後 
ノズルチエック 
パターンを E 口刷 
して確認 


パターンび欠けている場合は、[クリーニング]ボタンをクリックする 


广 5fep 




プリントへツドのクリーニング^ P .33 



2回繰り返しても改善されない場合 



Sfep 夕 




プリントへッドの強カクリーニング^ P .36 

2回繰り返しても改善されない場合 



FINE 力ートリツジの交換^ P .42 




^参考 

畳線がずれて印刷されるなど、プリントへッドの位置ずれが確認されたとさには、プリントへッドの位置を調整します。 
^ P .39 
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ノズルチェックパターンを 
印刷ずる 

プリントへッドのノズルか5インクが正しく出ているかを確認するために、ノズ 
ルチェックノ くターンを EP 刷してください。 


•ックパターンを®刷する 




1 プリンタの電源を入れ、 A 4サイズの普通紙を1巧セットする 

2 プリンタドライバの設定画面を表示する^ P .27 

3 ノズルチェックパターンを EP 刷する 




ノズルチェ，ゥパターン日 la I つ I 良<1 


イン加)巧化し □ レズル鄉目づまりしていねいかを植巧るバタ—ンを En 刷します。 

プリン》の對巧れづルの巧待、プリンタの更源をオン)をして、紙間迭巧レバーを左にセット 
U オートシートフィータじ M のま巧巧を1巧入れてから、嘘記パターン巧刷]をクリックしてく 

I 

江..確詔烟こ淵 刷嗯を I キャンたル I I 掩記ま巧の I 


メッセージを確認して、[確認パターン EP 
刷]ボタンをクリックします。 

夕参考 

[確認事項]ボタンをクリックすると、ノズル 
チェックパターンを印刷する前の確認事項が 
表 7] T されます。 


ノズルチェックパターンが印刷されます。 










ノズルチェックパターンを確認し、（8^要な巧処をとる^ P .32 




1 プリンタの電源を入れ、 A 4サイズの普通紙を1巧セットする 

2 に anon U Printer Utility ] を起動する 

〇 [移動]メニューから[アプリケーシヨン]を選びます。 

〇 [ユーティリティ]フオルダ、[プリンタ設定ユーティリティ]アイコンを順にダブル 
クリックします。 

Mac OS Xv .10.2.8 をお使いの場合は、[ユーティリティ]フオルダ、[プリントセ 
ンター]アイコンを順にダブルクリックします。 

〇 [名前から DPI 700] を選び、[ユーティリティ]または驗赶をクリックします。 
〇 [製品]から DPI 700] を選び、[メンテナンス]ボタンをクリックします。 
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ノズルチェックパターンを EP 刷する 



广 

L 


お手入れ 
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下の手順でノズルチェックパターンを確認し、必要な場合はクリーニングを行います。 


参考 

インク残量が少ないとノズルチてックパターンが正しく印刷されません。インク残量が少ない場合は、 FINE カートリッ 
ジを交換してください。 （^ P .42) 

1 EP 刷されたノズルチェックパターンを確認する 



2 クリーニングが够要な場合は、り夕ーンの EI 1 刷]画面の[クリーニング]ボ 
タンをク IJ ツクする 



クリーニングが不要な場合は、[終了]をクリックしてノズルチェックパターンの印刷を 
終了します。 
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プ IJ ントベッドをクリーニングずる 

ノズルチェックノ くターンを EP 刷して、ノ くターンに欠けや白いすじがある場合は、プ 
リントヘッドのクリーニングを行ってください。ノズルのつまりを解消し、プリ 
ントヘッドを良好な状態にします。プリントヘッドをクリーニングすると、使用 
したインクがインク吸収体に吸収されます。インクを消耗しますので、クリーニ 
ングは必要な場含のみ巧ってください。 


ノズルチェックパターンを印刷したあとに表示される[パターンの確認]画面い P .32) で[ク 
リーニング]ボタンをクリックした場合は、次の手順3-©を行った状態になります。 


1 プリンタの電源を入れる 

2 プリンタドライバの設定画面を表示する^ P .27 


3プリントへツドをクリーニングする 


巧カウリーニこ 
より巧力む 

、ッド化き調！ 

ブリン K ゥドの位きを調结し、 
れねどを己たきします。 

ノズルチIククけターン印刷 


登 


哥を本設ミ参ベ-ツ i 梯一特巧かま进わ寅に;® 
[みお ^^耗まのけすれ、スジねどを巧きしま 

、气芒**^力圳- 

ホょ。強力 

1 、かッドに舌 

中驢 

X」ノズルチェ 3 

宜で滿 
動 


り巧一こ 
: n 刷巧の用紙の; 


;給浓□ーラクリーニング 
I指巧ローラをクリーこンヴし用撇Iりを巧 
きします。 


づ J リ出レ UU 乂ル WJibd 」すりししい 

ねいかの巧就く夕-ンを印刷します。 




) き巧れ化モ-ドの設定を巧いま 


] 〔キャンセル] 巧邸が 


T [ユーティリティ]タブをクリックしま 

I ： _ 


み 


[クリーニング]をクリックします。 

電源ランプが点滅するとプリントへッドのク 
リーニングが開始されます。 

クリーニングが終了するまで、ほかの操作を行 
わないで < ださい。 

終了まで約60秒かかります。 


4プリントへッドのが態を確認する 

〇クリーニング後に表示される[ノズルチェックパターン印刷]ダイア□グの[確認パ 
ターン印刷]ボタンをクリックします。 

確認メッセージが表示されたら、にのボタンをクリックします。 

ノズルチェックノ くターンが印刷されます。 

ノズルチてックパターンの印刷が終了するまで、ほかの操作を行わないでください。 

©印刷されたパターンを見て、プリントヘッドの状態を確認します。 ■^ P .32 

〇クリーニングを2回繰り返しても改善されない場合は、強カクリーニングを行いま 
す。 ^ P .36 








ノズルチェックパターンを印刷したあとに表示される[パターンの確認]画面い P.32) で[ク 
リーニング]ボタンをクリックした場合は、次の手順3-©から操作を行います。 

1 プリンタの電源を入れる 

2 Canon I J Printer Utility を起動する 

〇 [移動]メニューから[アプリケーシヨン]を選びます。 

〇 [ユーティリティ]フオルダ、[プリンタ設定ユーティリティ]アイコンを順にダブル 
クリックします。 

Mac OS Xv .10.2.8 をお使いの場合は、[ユーティリティ]フオルダ、[プリントセ 
ンター]アイコンを順にダブルクリックします。 

〇 [名前から DPI 700] を選び、[ユーティリティ]または驗赶をクリックします。 
〇 [製品]から DPI 700] を選び、[メンテナンス]ボタンをクリックします。 

3 プリントへッドをクリーニングする 



广終了 ） 
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4 プリントへッドのが態を確認する 

〇クリーニング後に表示されるダイア□グの[確認パターン印刷]ボタンをクリックし 
ます。 

ノズルチェックパターンが印刷されます。 

ノズルチてックパターンの印刷が終了するまで、ほかの操作を行わないでください。 

©印刷されたパターンを見て、プリントヘッドの状態を確認します。 ^P.32 

〇クリーニングを2回繰り返しても改善されない場合は、強カクリーニングを行いま 
す。 ^P.36 


お手入れ 
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プリントヘッドを強カクリーニング 
ずる 

プリントへッドのクリーニングを行っても効果がない場合は、強カクリーニング 
を行ってください。強カクリーニングを行うと、使用したインクがインク吸収体 
に吸収されます。強カクリーニングは、通常のクリーニングよりインクを消耗し 
ますので、必要な場合のみ行ってください。 


1 プリンタの電源を入れる 

2 プリンタドライバの設定画面を表巧ずる^ P .27 
3プリントへツドを強カクリーニングする 



よりな力にクリ-こンヴを巧います。 

巧カウトこンヴは、如ーニンクよりらたくさんのインクを;'肖をします。如一::ンヴでげ態が巧 
きできなかった巧台のみ実行してください。 

巧了散ノズルチエツか巧ーン巧刷で、インクの巧化し □ レズル地目づまりび巧きされたか 
を應 S してください。 


r 

mn j) i 


D 〔 キャンセル ] I 確記事巧の I 


[実行]ボタンをクリックし、表示される 
メッセージを確認して [0 K ] ボタンをク 
リックします。 

電源ランプが点滅するとプリントへッドの強 
カクリーニングが開始されます。 

強カクリーニングが終了するまで、ほかの操作 
を行わないでください。終了まで約1〜2分 
かかります。 

夕参考 

[確認事項]ボタンをクリックすると、強カク 
リーニングを行ラ前の確認事項が表示されま 
す。 


36 








4 プリントへッドのが態を確認する 

〇 ノズルチェックパターンを印刷してプリントヘッドの状態を確認します。今 P .29 

〇改善されない場合は、もう一度手順3の操作を行います。 

〇それでも改善されない場合は、インクがなくなっている可能性があります。 

FINE カートリッジを交換してください。 ^ P .42 


1 プリンタの電源を入れる 

2 Canon I J Printer Utility を起動する 

〇 [移動]メニューから[アプリケーシヨン]を選びます。 

〇 [ユーティリティ]フオルダ、[プリンタ設定ユーティリティ]アイコンを順にダブル 
クリックします。 

Mac OS Xv .10.2.8 をお使いの場合は、[ユーティリティ]フオルダ、[プリントセ 
ンター]アイコンを順にダブルクリックします。 

© [名前から DPI 700] を選び、[ユーティリティ]または驗赶をクリックします。 
〇 [製品]から DPI 700] を選び、[メンテナンス]ボタンをクリックします。 


プリントぺッドを強カクリーニングする 



よ0巧力にクリーニジグを巧います。 

a カクリーニングは、クリーニングよ〇右た<さんのインクを消費 
しまず，クリーニングで巧ながな■できなかった場合のみ夕行して 
〜ください， 


〔巧热事巧 ) ( キャンセル )/ f — 夕行一^ ■ 


々 


[実行]ボタンをクリックします。 

電源ランプが点滅するとプリントへッドの強 
カクリーニングが開始されます。 

強カクリーニングが終了するまで、ほかの操 
作を行わないでください。終了まで約1〜2 
分かかります。 

夕参考 

[確認事項]ボタンをクリックすると、強カク 
リーニングを行ラ前の確認事項が表示されま 
す。 


プリントへッドのが態を確認する 

〇 ノズルチェックパターンを印刷してプリントヘッドの状態を確認します。 -^P.29 

〇改善されない場合は、もう一度手順3の操作を行います。 

〇それでも改善されない場合は、インクがなくなっている可能性があります。 

FINE カートリッジを交換してください。 ^P.42 






プリントへッド位置を調整する 

募線がずれたり、 EP 刷結果が思わしくない場台は、プリントヘッドの位置を調整 
して < ださい。 


1 プリンタの電源を入れ、 A4 サイズの普通紙を 1 巧セツトする 

紙間選択レバーは、普通紙側（左側）に設定してください。 ^P.7 

2 プリンタドライバの設定画面を表巧する ^ P.27 

3 プリントへッド位置調整パターンを EP 刷する 



m 

A ヘッド位是調楚を巧います。 

S 讀觀鐵债、乃輝をがをして、紙問遇巧レバー谢ホットし、トトシー^^^^^^^ 





[ OK ] ボタンをクリックします。 

プリントへッド位置調整パターンが印刷 
されます。 



ブ バタ-ソま正谢さ侧されまし, 
、广 巧が n 刷されねかった口、きしく I 


バターソま正谢さ侧されましをか？ 

きし仰刷がかすれている巧合は、にかえ]をウリッウして、もう一度民巧からやり直してく1ぞい。 


ほむが1^け I 禱」 


< i > 印刷されていることをお認し、 
[はい]ボタンをクリックします。 







プリントへッド位置を設定する 



©完了のメッセージが表示されたら、 [0 K ] ボタンをクリックします。 


1 プリンタの電源を入れ、 A 4サイズの普通紙を1巧セットする 

紙間選択レバーは、普通紙側（左側）に設定してください。 ^ P .7 

2 Canon IJ Printer Utility を起動する 

〇 [移動]メニューから[アプリケーシヨン]を選びます。 

〇 [ユーティリティ]フオルタ'、[プリンタ設定ユーティリティ]アイコンを順にダブル 
クリックします。 

Mac 0 S XV .10.2.8 をお使いの場合は[ユーティリティ]フオルダ、[プリントセ 
ンター]アイコンを順にダブルクリックします。 

〇 [名前から DPI 700] を選び、[ユーティリティ]または驗赶をクリックします。 
〇 [製品]から DPI 700] を選び、[メンテナンス]ボタンをクリックします。 
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インクの嗔出し □ (ノスル）が目ブま〇していないかの 
巧巧バターンを宙|«しまず 

ッドぬ■巧を 

プリントヘッドの化 B モ現整し、色や族のずれなどを改善 


muBamm 


ヘッド位を巧います。 

MB には巧巧を伴いまずので、プリンタの準满(ケーブルの樓巧、ブ 
リンタの«巧をオン)をして、巧巧レバーを左に七ットし、才一 
トシートフイーダに A 4 の普巧巧を1板入れて<ださい，巧巧用のバ 


ヘッド位■の巧6操作を巧5場合は、[夷巧]モクリックして<ださ 


[実行]ボタンをクリックします。 

プリントへッド位置調整パターンが印刷 
されます。 


キャンセル突巧 — ^1 


プリントへッド位置を設定する 



各パターンの中か5最もすじの目立 
たないパターンの番号を入力しま 
す。 

E 列のパターンが均一にな5ないとさに 
は、白いすじが最ち目立たないパターン 
を選びます。 


[設定]ボタンをクリックします。 


キャンセル &ち画^ 


1111111111111111 


最ち縦すじが目立たない例 最ち縦すじが目立つ例 


最ち横すじが目立たない例 最ち横すじが目立つ例 


:ヘッド位置調整]をクリックしま 


ポップアップメニューから[テストプリ 
ント]を選びます。 


ぉ手入れ 































FINE カート y ッジを交換ずる 

クリーニングなど、お手入れを巧っても EP 刷結果が改善されない場台は、インク 
がなくなっています。 FINE カートリッジを交換してください。 FINE カートリッ 
ジを交換するときは、型番や取り付け位置を間違えると正しく EP 刷できません。本 
プリンタでは、下の FINE カートリッジを使用しています。 

•ブラック FINE 力ートリッジ：^]目 C -70 または 目 C -90 

BC-70 BC-90 

参カラー FINE カートリッジ：|^^目じ-71または ||細 目 C -91 

BC-71 BC-91 

参考 

本プリンタには、 BC-7 日、 BC-71 が付属しています。このほか、オプション品の大容量 FINE カートリッジ 
BC-9 日、 BC-91 が使用できます。 


:交換の操作 


FINE カートリッジのインクがなくなったときは、次の手順で交換します。 

FINE 力ートリッジの取り巧いについて 

♦ 円 NE 力ートリツジの金色の端テやプリントヘッドノスレには、手を触れないでください。正しく印刷できなくなる 
場合があります。 



♦ 最適な印刷品質を保つため、キヤノン製の指定 FINE カートリッジのご使用をお勧めします。また、インクのみの詰 
め替えはお勧めでさません。 

♦ FINE カートリッジの交換はすみやかに行し、、 FINE カートリッジを取り外した状態で放置しないでください。 

♦ FINE カートリッジは新品のものを装着してください。取り外されていたものを装着すると、ノズルの目づまりなど 
が原因で正しく印刷でさないことがあります。また、インク残量警告を正しく表示でさません。 

♦最適な印刷品質を保つため、円 NE カートリッジは個包ケースに記載されている r 取り付け期限」までにプリンタに 
取り付けてくださし、また、開封後6ヶ月内に使い切るようにしてください（プリンタに取り付けた年月日を控え 
てお < ことをお勧めします）。 

♦ 黒のみの夕書やモノク□印刷を指定した場合でも、各色のインクが使われる可能性があります。また、プリンタの性 
能を維持するために行ラクリーニングでも、各色のインクが使われます。インクがなくなった場合は、すみやかに新 
しい FINE カートリッジに交換してください。 

♦ インクがなくなったとさなどは、ブラックまたはカラーのどち5かのインクだけで印刷を行うことがでさます。詳し 
くは、 P.4 已を参照してください。なお、ブラックインクまたはカラーインクだけで印刷する場合も、インクの切れ 
たカートリツジを取り付けた状態で印刷してください。カートリツジを取り外した状態では、エラーになり印刷でさ 
ません。 
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プリンタの電源が入つていることを確認し、フロントカバーを開ける 

FINE カートリツジホルタ'が交換位置に移動します。 




インクのなくなった FINE 力ートリツジを取りかす 



• 衣服や周囲をミちさないよう、 FINE カートリッジの取り扱いには注意してください。 

♦ 空になった FINE カートリッジは地域の条例にしたがって処分してください。また、キヤノンでは使用済み 
インクカートリッジの回収を推進しています。詳しくは r 使用済みインクカートリッジ回収のお願い」 （■» 
P.47) を参照してください。 



お 

手 

入 

れ 
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FINE 力ート ij ツジを準備する 


新しい FINE カートリッジをパッケージから取り出し、保護テープをゆっくり取り外しま 


す。 


取付方向 



•重要 


♦取り外した保護テープは、再装着しないでください。 
♦保護テープを取り外したあと、金色の端子やプリント 
へッドノズルに手を触れないでくださし、正しく印刷で 
さな<なる場合があります。 

♦取り外した保護テープに付いているインクで、手やまね 
りのものをミちす恐れがあります。ご注意ください。 


FINE 力ートリッジを取り付ける 

ブラック FINE カートリッジは左側のホルダ （©) に、カラー FINE カートリッジはち側 
のホルダ （◎) に取り付けます。 



r カチッ」という音びするまで、 
しっかり巧し上げてください。 


フロントカバーを閉める 

参考 

畳線がずれて印刷されるなど、プリントへッドの位置ずれが確認されたとさには、プリントへッドの位置を調整 
します。^ P.39 







告とは 


インク残量警告とは、印刷中にインクが少なくなったことを知らせてくれる機能です。 

インクカウンタは、実際のインク残量に関係なく、新しい FINE カートリッジを取り付けた時点 
でインクが満杯とみなして残量をカウントし始めます。このため、新品でない FINE カートリッ 
ジを取り付けた場合は、インク残量を正しく表示でさない場合があります。 


夕参考 


インク巧量のお認方法 


化)^ ffiggn 


プリンタ設定画面を開いて （P.27 ) 、[ユーティリティ]シートの[プリンタ状態の確認]ボタンをク 
リックします。 Canon IJ ステータスモニタが表示されます。印刷中は自動的に表示されます。 

Canon IJ Printer Utility を開き、プルダウンメニューか5 [インク情綱を選びます。 


■ [ ! ] び表示をれたとをには 




か化田冊 ggn 


オプションり〉インク詳細语師(がヘルブ(ぶ 


I インクびかねくねっています。インク詳細培き反を權忍してください。 


ドキュ於卜を： 
巧ち者： 

巧刷ページ： 


Canon 

1/1 


瓜||巧ち一齡ま示哩 I [ En 刷中止の I 



C^TD 


[!] が表示されている FINE カートリッジは、インク残量が少なくなっています。 
新しい FINE カートリッジをご用意ください。 


参考 


インクカート U ツジの設定 

片方のカートリッジがインク切れになったとさなど、一時的に、残っている方の FINE カートリッジだけで印刷 
を行うことができます。ただし、両方のカートリッジを使って印刷するとさに比べて、印刷品位が下がる場合が 
あります。インクカートリッジの設定を行うときは、空になった FINE カートリッジを取り外さずに次の設定を 
行ってください。 FINE カートリツジを取り外すとエラーとなり、カートリツジの設定に関係なく印刷を行えま 


せん。 



むな拙 ■■ け拙1 


① プリンタドライバの設定画面を開く（斗 P.27) 

② [ユーティリティ]タブをクリックし、[インクカートリッジ設定]ボタンをクリックする 

③ ブラックインクが切れたとさは[カラーのみ]、カラーインクが切れたときは[ブラックのみ] 
を選び、 [0K] ボタンをクリックする 

①[移動]メニューか！5 [アプリケーション]を選ぶ 

③[ユーティリティ]フオルダ内の[プリンタ設定ユーティリティ]をダブルクリックする 


Mac OS Xv.10.2.8 をお使いの場合は、[ユーティリティ]フオルタ'、[プリントセンター] 
アイコンを順に夕'ブルクリックします。 


③ プリンタリストの[名前] から [iPl 70 0] を選び、[ユーティリティ]または[設定]をク 
リックする 

④ [製品] けら [iPl 70 0] を選び、[メンテナンス]ボタンをクリックする 
⑥ポップアップメニューか5 [インクカートリッジ設定]を選ぶ 

⑥ブラックインクが切れたときは[カラーのみ]、カラーインクが切れたとさは[ブラックのみ] 
を選び、[適用]ボタンをクリックする 



お 

手 

入 

れ 
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[ブラックのみ]の設定は、プリンタドライバの[用紙の種類]で[普通紙]を選んだ場合のみ印刷でさます。 
その場合、フチなし印刷を行ラことはでさません。 

なお、インク切れで[カラーのみ]または[ブラックのみ]に設定したときは、新しい FINE カートリッジを取 
り付けた際に忘れずに[インクカートリツジ設定]を耐方]に戻してください。 


■ [?] び表示をれたとをには 


けルリ化 I 


か化巧 m 雨 a 



0 〇 ^ Canon U Printer Utility - iP1700 



示されま 
て < ださ 


》いて】をク! 
。最新のイ 


インク巧量が巧0たいときは【ち新】をクリックし 


f インクについて三 ( 35巧) 

( 麟了 ） 


[?] は、一度空になったインクタンクを取り付けた場合に表示されます。 

この場合、インク残量は正しくカウントできません。 

この状態のときに EP 刷を行うと、次のメッセージダイア□グが表示され、印刷が中断されま 
す。 




か化田冊雨 n 


馬 


^^||1^鑛織をめ、ィ遞巧 
熱、 キヤノン 純正 


[ E 円刷中止|| [ イシクについて I 


エラー*号：1686 

下臣のインクがなくなっている巧おながあ0ます。 

^ブラック 

インクな■を正し<檢巧できないため、インク巧巧機能は巧用できな< 
なります。このな能を龍巧にし、インクカートリッジをなおして®用する場 
をは、フリンタのリセットボタンを押してください。 

優れた印 W ち粟を»るために、新しいキヤノン巧正力ートリツジへの巧»を 
おなめします。 


ジョブを肖リお すべてのジョブを巧止: ( ジョブを巧比> 


プリンタのリセットボタンを押すと、エラーが解除されて印刷を行えますが、インク残量を 
検知する機能がオフになるため、降はインク切れのメッセージが表示されません。インク 
残量検知の機能は、新しい FINE カートリッジを取り付けると自動的にオンになります。 
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[ ffl 用済みインクカートリツジ回収のお願い 


キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みインクカートリッジの回収を推進しています。 
この回収活動は、お客様のご協力によって成り立っております。 

つきましては、"キヤノンによる環境保全と資源の有効活用"の取り組みの主旨に 
ご賛同いただき、回収にご協力いただける場合には、ご使用済みとなったインク 
カートリッジを、お近くの回収窓□までお持ちくださいますよラお願いいたしま 
す。 

キヤノンではご販売店の協力の下、全国に3日日日拠点をこえる回収窓□をご用意 
いたしてお0ます。 

また回収窓□に店頭用カートリッジ回収スタンドの設置を順次進めております。 

回収窓□につさましては、下記のキヤノンのホームページ上で確認いただけます。 

キヤノンヴポートぺージ canon.jp/suppo け 

事情により、回収窓□にお持ちになれない場合は、使用済みインクカートリッジを 
ビニール 袋などに入れ、地域の条例に従い処分してください。 

■ 使用済み力ートリッジ回収によるべルマーク運動 

キヤノンでは、使用済みカートリッジ回収を通じてベルマーク運動に参加しています。 
ベルマーク参加校単位で使用済みカートリッジを回収していたださ、その回収数量に応じた点 
数をキヤノンより提供するシステムです。 

この活動を通じ、環境保全と資源の有効活用、さらに教育支援を行ラちのです。詳細につさま 
しては、下記のキヤノンホームページ上でご案内しています。 

環境への取り組み canon.jp/ecology 


• 電源を切るとをのお願い 

プリンタの電源を切るときには、必ず!;!下の手順にしたがってください。 

① プリンタの電源ボタンを押して電源を切る 

② 電源ランプが消えたことを確認する（数秒から、場合によって約2日秒かかります) 

③ 電源コードをコンセントから抜く、またはテーブルタップのスイッチを切る 
電源ボタンを押して電源を切ると、プリントヘッド（インクのふき出し □) 

の乾燥を防ぐために、プリンタは自動的にプリントへッドにキャップをし 
ます。このため、電源ランプが消える前にコンセントから電源コードを抜 
いたり、スイッチ付テーブルタップのスイッチを切ってしまラと、プリン 
トヘッドのキャップが正しく行われず、プリントヘッドが、乾燥•目づま 
りを起こしてしまいます。 

• 長期巧お使いにな6ないとまは 

長期間お使いにならない場合は、定期的に（月1回程獻印刷することを 
お勧めします。サインペンが長期間使用されないとキャップをしていても 
自然にペン先が乾いて書けなくなるのと同様に、プリントへッドも長期間 
使用されないと乾燥して目づまりを起こす場合があります。 

夕参考 

印刷した部分を堂光ペンや水性ペンでなぞったり、水や汗が付着した場合、インク 
がにじむことがあります。 





お手入れ 


47 


困つたとをには 

プリンタを使用中にトラブルが発生したときの巧処方法について説明します。 

参考 

ここでは、発生しやすいトラブルを中/こXに説明します。該当するトラブルが見つか5ないとさには『プリンタガイド』 
の「困ったとさには」を参照してください。『プリンタガイド』の見かたについては、 P.61 を参照してください。 

♦ プリンタドライバがインストールできない ^P.49 

♦ USB 接続がうまくいかない ^P. 日0 

♦ EP 刷結果に満足でさない 

最後まで印刷でさない^ P. 已日 

インクが出ない/印刷されない/印刷がかすれる/違ラ色になる/白いすじが入る/畳線がずれて印刷され 
る^ P. 已1 


用紙が反る/インクがにじむ今 P. 已2 

印刷面がこすれる/用紙*はがさがミちれる^ P. 已2 


♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 


E 口刷が始ま5ない/途中で止まる今 P. 日4 


用紙がうまく送5れない今 P. 日曰 
用紙がつまった日6 
エラー ランプむI点滅している^ P. 曰 7 
画面にメッセージが表示されている 




化 k 田 


r 書さ込みエラー/出カエラー」または r 通信エラー」が表示されている^ P. 已9 
r エラー番号： 3日0」が表示されている ^P. 已9 
r エラー番号：1701」が表示されている^ P.6 日 


エラーが発生したとまは 



1. 脯氏を似卜してく觀い。 2. ブリン如化》トポタンを巧し 



[ 巧刷中止 I 


印刷中に用紙がなくなったり、紙づまりなどのトラブルが発生すると、 
自動的にトラブ J レの巧処方法を示すメッセージダイア □ グが表示され 
ます。この場合は、表示された巧処方法にしたがって操作してくださ 
い。 
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♦プリンタドライバびインストールでをない 

原因 •ぶ咖ぷ • 


インス I ルの途中で先の画面に進め 
なくなった 


[プリンタの接続]画面か5先に進めなくなった場 S ま、次の操作にした 
びってインス I ルをやり直してください。 


プリンタの接按 

ブシタとバソコンを巧巧しブム/ジの«1!(«乂れて<だみ、. 




ぶ淺飄巧が編:.お 




① [キャンセル]ボタンをクリック 
する 

② [インストール失敗]画面で[も 
う一度]ボタンをクリックする 

③ 表示された画面で[戻る]ボタン 
をクリックする 

④ [PIXUS iP 1700] 画面で[終 
了]ボタンをクリックし、 CD - 
ROM を取り出す 

j ⑥プリンタの電源を切る 

⑥ パソコンを再起動する 

⑦ ほかに起動しているアプリケー 
シヨンソフト（ウイルス対策ソフ 
卜も含む）びないか確認ずる 

⑧ 『かんたんスタートガイド』の手 
順にしたびって、プリンタドライ 
パをインス!-ールずる 


『セットアップ CD - ROM 』 び自動的に 
起動しない 


[スタート]メニューか5 [マイコンピュータ]を還び、開いたウィンドウ 
にある CD - ROM のアイコンをダブルクリックします。 

Windows XPiy がをご使用の場 S ま、[マイコンピュータ]アイコンをダ 
ブルクリックし、開いたウィンドウにある CD - ROM のアイコンをダブル 
クリックします。 

画面上に表示された CD - ROM のアイコンをダブルクリックします。 

CD - ROM のアイコンび表示されない場合は、 CD - ROM に異常びある可能 
性びあります。お客様相談センターにお問い合わせください。 ^ P . 目7 


手順どおりにインス1-ールしていない 

『かんたんスタートガイド』の手順にしたびって、プリンタドライバをイン 
ストールしてください。 


プリンタドライバび正しくインス1ルされなかった場合は、プリンタド 
ライパを削除し、パソコンを再起動します。そのあとに、プリンタドライ 
パを再インストールしてください。 




エラーび発生してインストーラび強制終了した場台は、パソコンを再起動 
して再インストールしてください。 


困つた AJ をには 
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♦ USB 接続びラま < いかない 


C プリンタが正しく認識されない、正常に動作しない 

原因 •ぶ 


USB 八ブを使って接続している 

USB 八ブを使わずに、 USB ケーブルを直接パソコンに接続してくださ 
い。 


USB 拡張力ードび正しく装着されて 
いない 

USB 拡張カードに付属の取扱説明書をよく読み、再度取り付けし直して 
<ださい。 


USB ドライバび正しくインス!ル 
されていない 

最新の USB ドライバを入手し、インストールし直してください。 

♦印刷結まに満足でをない 

C 最後まで巧刷でをない ) 

原因 


用紙サイズの設定び印刷する用紙に 
合っていない 

アプリケーションソフトの用紙サイズを確認してください。 

次に、プリンタドライバの[ぺージ設定]シート （ Windows ) 、または 
[ぺージ設定]ダイア□グ （ Macintosh ) で[用紙サイズ]の設定を確認 
し、印刷する用紙と同じサイズに設定してください。 


印刷のデータ容量び大をい 

Windows XP/Windows 2000をお使いの場合、年賀状作成ソフトなど 
のアプリケーションを使用して、容量の大きな画像を処理すると、画像の 
一部び印刷されないことびあります。 

このような場合は[ページ設定]シートの[印刷オプション]ボタンをク 
リックします。表示されるダイア□グで[印刷データのサイズをルさくす 
る]をオンにしてみてください。また、この機能を使用すると、印刷の品 
位び下がることびありまず。 




















FINE カートリッジを取りがし、取り付け直してください。接点部分にル 
さなごみびはさまつていることびあります。その場合 FINE 力ートリッジ 
を取り付け直すことで、印刷結果び改善されることびあります。 



また、保護テープびはびされていることを確認してください。 
—取付方向 



FINE 力ートリッジび正しくセットさ 
れていない/インクびない 




プリンタドライバで正しい用紙び還ば 
れていない 

プリンタドライバの[基本設定]シート （ Windows )、 またはプリントタ’ 
イア□グ （ Macintosh ) の[用紙の種類]で、セットする用紙の種類と 
合っているか確認してください。 

プリントへッドび目づまりしている 

ノズルチェックノ くターンを印刷してインクび正常に出ていることを5崔認し 
て < ださい。 

「ノズルチェックパターンを印刷する」 ( P .29) 

参インクび正常に出ていない場合 

「プ U ントヘッドをク U - ニングする」 ( P .33) 

「プ U ントヘッドを強カク U - ニングする」 ( P .36) 

プリントへッド位置びずれている 

「プリントへッド位置を調整ずる」 ( P .39) を参照して、へッド位置調整を 
行ってください。 
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困つたとさには 















適切な印刷品位び還ばれていない 


[印刷品質]([印刷品位])を[きれい]([高品位])に設定してくださし、。 




①プリンタドライバの設定画面を開く^ P .27 


②[基本設定]シートで、[印刷品質]を[きれい]に設定ずる 


[されい]に設定でさないとさや、印刷び改善されないとさは、[ユー 
ヴー設定]を選び、[設定]ボタンをク U ックして、より高品位に設定 
してみて < ださい。 


①プリントダイア□グを開く 


アプ U ケーシヨンソフトの[ファイル]メニューから[プ U ント]を選 
ぶのび一般的です。 

② ポップアップメニューか5 [品位と用紙の種類]を選び、[詳細設定] 
をクリックする 

③ スライドバーを使って、[印刷品位]を[高品位]に設定する 


用紙の裏表を間違えている 用紙の裏表を正しくセツトしてください。用紙の印刷面については、『プリ 

ンタガイド』の r し巧いろな用紙に印刷してみよう」を参照してください。 


( 用紙が反る/インクがにじむ 



薄い用紙を使用している 

写真や色の濃い絵など、インクを大量に使用する印刷をするときは、プロ 
フェツシヨナルフォトペーパーなどの写真専用紙に印刷することをお勧め 
します。 ^ P .24 


プリンタドライバで正しい用紙び還ば 
れていない 

プリンタドライバの[基本設定]シート （ Windows )、 またはプリントタ’ 
イア□グ （ Macintosh ) の[用紙の種類]で、セットする用紙の種類と 
合っているか確認してください。 


( EI 1 刷面がこすれる/用紙-はがをが巧れる 



適切な用紙を使用していない 

参厚い用紙や反りのある用紙を使用していないか確認してください。 

^「使用でさない用紙について」 ( P .11) 

♦ フチなし全面印刷を行っている場合は、用紙の上端および下端の印刷品 
位び低下する場合びありまず。お使いの用紙びフチなし全面印刷のでを 
る用紙か確認してください。 

^『印刷設定ガイド』 


給紙□—ラび巧れている 

「用紙びうまく送5れなし、」の「給紙□—ラが巧れている」 （ P . 己己）にした 
びって、給紙□ーラをクリーニングしてください。 


プリンタの内部び巧れている 

プリンタの内部に残つたインクびついて、用紙びミちれる場合びありまず。 
プリンタの内部をお手入れしてください。 

今『プ U ンタガイド』の「プ U ンタの内部をお手入れする」 
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反りのある用紙を使用している 四隅や印刷面全体に反りのある用紙を使用した場合、用紙び巧れたり、う 

まく送れなかったりする恐れびあります。 ly 下の手順で反りを修正してか 
5使用してください。 

① 印刷面を上にし、表面び巧れたり傷つくことを防ぐために、印刷しない 
普通紙などを1枚重ねる 

② 下の図のよラに反りと逆方向に丸める 



③印刷する用紙び、約2〜己 mm 似内で反りび直っていることを確認す 
る 



t - 約2〜己 mm 


反りを修正した用紙は、]枚ずつセツトして印刷することをお勧めしま 
す。 


紙間選択レバーび適切でない 紙間選択レバーを印刷する用紙に台わせてセットしてください。^ P .7、 

25 

左にセットする用紙でも、印刷内容によっては印刷面がこすれることがあ 
ります。この場合は、紙間選択レバーをちにセットしてください。 

※印刷後は紙間選択レバーを左に戻してくださし、レバーを戻さないと、プ 
リントへッドと印刷する用紙の間隔が広がったままになり、プリンタ内 
部が巧れやすくなります。また、画質が低下する場合があります。 


r 


困つたとをには 
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♦01 刷び始ま6ない/透中で止まる 

原因 •ぶ咖ぷ • 


不要な印刷ジョブびたまっている/ パソコンを再起動ずると、トラブルび解消されることびありまず。 

パソコン側のトラブル また、印刷ジョブび残っている場合は、削除してください。 

① プリンタドライバの設定画面を[スタート]メニューか5開く^ P .27 

② [ユーティリティ]シートの[プリンタ状態の確認]ボタンをクリック 
ずる 

Canon U ステータスモニタび表示されます。 

③ [印刷待ち一覧を表示]ボタンをクリックする 

④ [プリンタ]メニューか5 [すべてのドキュメントの取り消し]を選ぶ 

Windows Me/Windows 98をお使いの場合は、削除する文書をク 
U ックし、[プ U ンタ]メニューから[印刷ドキュメントの削除]を選 
びます。 

Windows XP/Windows 2日日日では選べないことびあります。 

⑥確認メッセージび表示された5、[はしリボタンをクリックする 

① Dock 内にあるプリンタのアイコンをクリックし、印刷中のジョブの 
一覧を表示する 

Mac OS X V.1 0.2.8 をお使いの場合は、 Dock 内にあるプ U ンタの 
アイコンをク U ックしてプ U ントセンターを起動し、プ U ンタ U ストの 
機種名をダブルク U ックしてください。 

② 削除する文書をクリックし、©をクリックする 
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♦用紙びラま < 送 6 れない 

原因 •ぶ咖ぷ • 


適切な用紙を使用していない 

厚い用紙や反りのある用紙などを使用していないか確認してください。 

^「使用でさない用紙について」 ( P .11) 




給紙□ーラび巧れている 


次の手順で給紙□—ラをクリーニングしてください。給紙□—ラのクリー 
ニングは給紙 □ーラを消耗しますので、 必要な場合のみ行ってください。 

クリーニングの途中で A 4 サイズの普通紙を3枚使用します。あ5かじめ 
準備しておいて < ださい。 

① 電源び入っていることを確認し、プリンタにセットされている用紙を取 
り除く 

② プリンタドライバの設定画面を開く ^ P .27 

③ [ユーティリティ]タブをクリックし、[給紙□ーラクリーニング]をク 
リックずる 

確認メッセージび表示されます。 

降の操作は画面の指示にしたびってください。 

① 電源び入っていることを確認し、プリンタにセットされている用紙を取 
り除く 

② Canon I J Printer Utility を起動して、ポップアップメニューに[ク 
リーニング]び表示されていることを確認し、[給紙□ーラクリーニン 
グ]をクリックする 

確認メッセージび表示されます。 

降の操作は画面の指示にしたびってください。 




用紙のセツト方法び正しくない 

印刷の向きに関わ5ず縦向きにセットしてください。用紙のセット方法を 
確認し、セットした用紙に用紙ガイドを正しく合わせてください。^ P . 11 


困つたとをには 
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♦用紙びつまった 


原因 


巧処方法 


排紙 □/ オートシートフィーダで用紙次の手順にしたびって用紙を取り除をます。 

び詰まった 

①排紙側または給紙側の引き出しやすいほうか5用紙をゆっくり引っ張 
り、用紙を取り除く 



-用紙び破れてプ IJ ンタ内部に残った場合は、フ□ントカバーを開け 
て取り除いて < ださい。 

このとき、内部の部品には触れないようにしてください。 

用紙を取り除いたら、フ□ントカバーを閉じて、再度電源を入れ直 
して < ださい。 

-用紙び引さ抜けない場合は、電源ボタンを巧して電源を切り、再度 
電源を入れ直してください。用紙び自動的に排出されます。 

②用紙をセットし直し、プリンタのリセットボタンを}甲す 
用紙び引を抜けない場台や、紙片び取り除けない場合、また取り除いても 
用紙づまりのエラー （ P . 己 7) び解除されない場合には、お客様相談セン 
夕一または修理受付窓□に修理をご依頼ください。^ P .67 

横向きにセットした名刺サイズ用紙、 1 名刺サイズ用紙、カードサイズ用紙は横向きにはセットできません。 
力ードサイズ用紙び、プリンタ内部でエラーランプび3回点滅している場台、また r 排紙□で用紙びつまりまし 
J まった た」というメッセージび表示されている場合 （ Windows ) は、次の手順 

にしたびってつまった用紙を取り除きます。 

① プリンタの電源ボタンを}甲して電源を切る 

② フ□ントカバーを開け、つまった用紙を取り除く 



プ U ンタ内部の部品には触れないよラにしてください。 

③用紙を取り除いた5、フ□ントカバーを閉じて、再度電源を入れ直ず 
用紙び取り除けない場合や、取り除いても用紙づまりエラーび解除されな 
い場合には、お客様相談センターまたは修理受付窓□に修理をご依頼くだ 
さい。 ^ P . 目7 
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♦エラーランプび点滅している 


プリンタにエラーが起きると、電源ランプがいったん消えて点口した後、エラーランプが点滅し 
ます。エラーランプの点滅回数を確認し、エラーの対処をしてください。 


この点滅回数を数える 


エラーランプより長く点な 


電源ランプ（緑色） 
エラーランプ（オレンジ色）^ 


エラーランプより長く点な 


繰り返し 


エラー ランプ点滅 


エラー ランプ点滅 


2回 

用紙びない/給紙でをない 

用紙をセットして、リセットボタンを}甲してください。 


3回 

紙づまり 

用紙を取り除き、用紙をセツトしてリセツトボタンを}甲してください。 

^ P . 己目 


4回 

インクびない 

FINE 力ートリッジを交換して、カバーを閉じてください。今 P .42 

交換後、畳線びずれたり、印刷結果び思わしくない場合は、プリントへッ 
ド位置を調整してください。今 P .39 

印刷び完了していない場合は、 FINE 力ートリッジを取り付けたままプリン 
夕のリセットボタンを}甲すと、インク切れの状態で印刷を続行することび 
できます。印刷び終了した5すぐに新しい FINE カートリッジに交換して 
ください。インク切れの状態で印刷を続けると、十分な印刷品位び得5れ 
なくなります。 


己回 

FINE カートリツジび認識でをない 

円 NE 力ートリツジび正しく取り付け5れていない、または、このプリンタ 
びヴポートできない FINE カートリツジび取り付け5れています。 

フ□ントカバーを開けて、 FINE カートリツジを正しくセツトし直してくだ 
さい。それでもエラーび解ミ夫されないときには、 FINE 力ートリツジび故障 
している可能性びあります。お客様相談センターまたは修理受付窓□に修 
理をご依頼ください。 

^ P .67 


7回 

FINE 力ートリツジび正しい位置にセツ 
卜されていない 

各色の FINE 力ートリツジの取付け位置に、正しい FINE 力ートリツジを 
セツトしてください。 ^ P .42 


8回 

インク吸収体び満杯になりそう 

インク吸収体び満杯に近づいています。 

本プリンタは、クリーニングなどで使用したインクび、インク吸収体に吸 
収されます。 

この状態になった場合、プリンタのリセットボタンを}甲すと、エラーを解 
除して印刷び再開でをます。満になると、印刷でをなくなり、インク吸 
収体の交換び必要になります。お早めにお客様相談センターまたは修理受 
付窓□へご連絡ください。お客様ご自身によるインク吸収体の交換はでき 
ません。 


14回 

サボートでさない FINE カートリツジび 
取り付け5れている 

このプリンタびサボートできない FINE 力ートリツジび取り付け5れてい 
ます。 

正しい FINE カートリツジを取り付けてください。 


1己回 

サボートでさない FINE カートリツジび 
取り付け5れている 

円 NE カートリッジび正しく取り付け5れていません。または、このプリン 
夕びサボートできない FINE カートリッジび取り付け5れています。 

正しい FINE カートリッジを取り付けてください。 








1目回 

一度空になった FINE カートリッジを取り付けた、または、インクびなく 

インクの残量び不明 

なっている可能性びあります。 


インク残量を正しく検知できないため、インク残量検知機能は使用できな 
<なります。 


この機能を無効にし、 FINE 力ートリッジを継続して使用する場 S ま、プリ 
ンタのリセットボタンを巧してください。 


優れた印刷結果を得るために、新しいキヤノン純正カートリッジへの交換 
をお勧めしまず。 


参考 

電源ランプとエラーランプが交互に点滅したとまは 

サービスが必要なエラーが起こっている可能性があります。パソコンと接続しているケーブルを外し、プリンタの電源 
を切ってか5、電源プラグを抜いてください。しば5くしてから、再度プリンタの電源を入れ直してみてください。そ 
れでも回復しない場をは、お客様相談センターまたは修理受付窓□に修理を依頼してください。^ P .67 
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設定び誤っている場合は、印刷先のポートを正しいをのに変更す 
るか、プ U ンタドライバを再インス I -ールしてください。 


プリンタポートの設定と接続されてい プリンタポートの設定を確認してください。 

るインタフェースび異なつている ①[スタート]メニューか5 [コント□—ルパネル]一[プリンタと 

その他の八ードウェア]一[プリンタと FAX ] を選ぶ 

Windows XP 外をお使いの場合は、[スタート]メニューから 
隱赶^ [プ U ンタ]の順に選びます 

② [ CanoniP 1700] アイコンを選ぶ 

③ [ファイル]メニューか5 [プ□パティ]を選ぶ 

④ [ポート]タブ（または[詳細]タブ）をクリックして設定を確認する 

印刷先のポートび ruSBnnrKCanon iP 17 日日)」または 
「MPUSBPRNnn (Canon iP ] 7日日)」 （ n は数字）に言受定されて 
いることを確認してください。 


♦画面にメッセージび表示をれている 



原因 •ぶ 



プリンタの準備びできていない 電源ランプび点なしていることを確認してくださし、。 


電源ランプび消なしているときは、電源ボタンを巧して電源を入れてくだ 
さい。電源ランプび点滅しているあいだは、プリンタび初期動作をしてい 
ます。点なに変わるまでお待ちください。 


プリンタの準備びできていない 電源ランプび点なしていることを確認してください。 

電源ランプび消なしているときは、電源ボタンを}甲して電源を入れてくだ 
さい。電源ランプび点滅している間は、プリンタび初期動作をしています。 
点なに変わるまでお待ちください。 

用紙びセツトされていない 用紙をセツトして、リセツトボタンを}甲してください。 

用紙なしエラーび一定時間 ly 上放置されるとメッセージび表示されること 
びあります。 


プリンタドライバび正しくインストー プリンタドライバを削除し、再度インストールし直してください。 

ルされていない ①[スタート]メニューか5 [すべてのプ□グラム](または[プ□グラ 

ム ])、 [Canon iP 1700] の順にクリックし、[アンインス! -- ラ]を 
選ぶ 

② 画面の指示にしたびって操作する 

③ 『かんたんスタートガイド』の操作にしたびって、プリンタドライバを 
インストールする 


プリンタとパソコンび正しく接続され プリンタとパソコンび USB ケーブルでしっかり接続されていることを確 
ていない 認してください。 

参 USB 八ブなどの中継機を使用している場合は、それ5を外してプリン 
夕とパソコンを直接接続してか5印刷してみてください。正常に印刷さ 
れる場合は、取りがした機器の販売元にお問い合わせください。 

♦ ケーブルに不具台びあることも考え5れまず。別のケーブルに交換し、 
再度印刷してみてください。 





困つたとをには 
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プリンタとパソコンび正しく接続され プリンタとパソコンび USB ケーブルでしっかり接続されていることを確認 
ていない して <ださい。 

参 USB 八ブなどの中継機を使用している場合は、それ5をがしてプリン 
夕とパソコンを直接接続してか5印刷してみてください。正常に印刷さ 
れる場合は、取りがした機器の販売元にお問い合わせください。 

♦ ケーブルに不具合びあることも考え5れまず。別のケーブルに交換し、 
再度印刷してみてください。 


プリントダイア□グの[プリンタ]プ プリントダイア□グの[プリンタ]プルダウンメニューで、 [ iPl 70 0] を 
ルタ’ウンメニューで、お使いのプリン選んでください。 

夕名び選ばれていない [プリンタ]プルダウンメニューに DPI 700] び表示されていない場合 

は、 ly 下の手順で設定を確認してください。 

① [プリンタ]プルダウンメニューか5 [ "プリントとファクス"環境設 
定]を選ぶ 

Mac OSXv.l 0.3. x または Mac OS X v . 1 0.2.8 をお使いの場合は、 
[プ U ンタ]プルダウンメニューから[プ U ンタ U ストを編集]を選び 
ます。 

② 表示される画面で DPI 700] び表示され、チェックマークび付いて 
いることを確認する 

Mac 0 SX V. 10.2.8 をお使いの場合は、 [ iPl 7日日]び表示されてい 
ることを確認します。 

③ [ iPl 70 0] び表示されていない場合は、[追力日] (+) ボタンをクリック 
して、プ U ンタを追加する 

プ U ンタを追加でさない場合は『かんたんスタートガイド』の操作にし 
たびって、プ U ンタドライバをインス!-ールし直してください。 




的 

Scinto^ 

r エラー番号: 1701 J が表示をれている ) 


インク吸収体び満杯になりそう インク吸収体び満杯に近づいています。 


本プリンタは、クリーニングなどで使用したインクび、インク吸収体に吸 
収されます。 

このが態になった場合、プリンタのリセットボタンを}甲すと、エラーを解 
除して印刷び再開でをます。満になると、印刷でをなくなり、インク吸 
収体の交換び必要になります。お早めにお客様相談センターまたは修理受 
付窓□へご連絡ください。お客様ご自身によるインク吸収体の交換はでき 
ません。 











を)電子マニュアルを読ち 5 

電子マニュアルは、パソコンの画面で見る取扱説明書です。 

本書には記載されていない使いかたやトラブルへの対処方法、『セットアップ CD- 
ROMJ に付属しているアプリケーションの使いかたなどについて詳しく知りたい 
ときにお読みください。 

電子マニュアルをインス!-ールしていなかったり、削除した場合は、『セットアップ CD-ROM 』 
を使って、じ(下のようにインス!-ールします。 

• [おまかせインス!-ール]を選んで、プリンタドライバ、アプリケーションソフトとともにイ 
ンストール 

• [選んでインス!-ール]から[電子マニュアル（取扱説明書)]を選んでインス!-ール 


アルを表示する 


電子マニュアルをパソ]ンの画面に表示する方法について説明します。 


デスクトップ上のアイコン （ P _17^7) をダブルクリックする 

電子マニュアルの一覧が表示されます。 






参考 

♦ 『印刷設定ガイド』は、プリンタドライバの[操作説明]ボタンをクリックして、表示することもでさます。[操作説 
明]ボタンは、電子マニュアル （ 取扱説明書）がインス I -ールされていないと表示されません。 

参[スタート]メニューか5電子マニュアルー覧を表示するときは、 Windows の[スタート]メニューか5 [すべて 
のプ□グラム](または[プ□グラム ])、 |；Canon iP 170日マニュアル]- [ iPl 700電子マニュアル（取扱説明 
書）]の順に選びます。 

• インス!ルした電子マニュアルを削除するとさは、 Windows の[スタート]メニューか5 [すべてのプ□グラ 
ム](または[プ□グラム])、に anon iPl 70日マニュアル]-[アンインス!ラ]の順に選びます。すべての電 
子マニュアルがまとめて削除されます。 




♦『印刷設定ガイド』は、プリンタドライバの®ボタンをクリックして、表示することもでさます。電子マニュアル 
( 取扱説明書）がインス I - ールされていないと、③ボタンをクリックしても表示されません。 

♦ 『印刷設定ガイド』は、プリンタドライバを削除すると削除されます。プリンタドライバを再度インス!-ールする場 
合は、[電子マニュアル（取扱説明書）]もインス I -- ルしてください。 

♦ Finder のメニューバーか5 [ヘルスを選択してヘルプメニューを開き、[ライブラリ]をクリックすると、インス 
I -ールされた電子マニュアルを選択して起動させることがでさます。 
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調べたい項目をキーワードで探す 


キーワードを入力して、目的のページを探すことができます。 


け•ムリ化 i 


[表示]ボタンをクリックして表示される検索画面で、調べた 
い項目のキーワードを入力して[検索開始]ボタンをクリック 
します。検索結果のリストから読みたいトピックを選択して 
[表示]ボタンをクリックすると、ページが表示されます。 


夕参考 

インスI-ールされている電子マニュアルすべてを検索します。 


アル（巧ち或巧 


竭和泣曇 

表 TTT おるホーム Efl 刷 


nci 


«子7ニユアル { 


円!团 II ，でみ上5 


^^ (検索フィールド）に調べたい項目のキーワードを入力して旧 eturn ] キーを押します。 
検索結果のリストから読みたいトピックをダブルクリックすると、ページが表示されます。 


ぷ参考 

a (虫眼鏡アイコン）をクリックし、検索範囲を指定することがでさます。 

参 XXXX * を検索 現在開いているマニュアル内を検索します。 

♦ すべてのヘルプを検索 os に登録されているヘルプすべてを検索します。 

* ご使用の機種名、マニュアル名が表示されます。 


仕様 


プ u ンタ本が 

印刷解像度 

最高4800 *( 横） X 1200 ( 縦） dpi 

*最ル1/4800インチのドット（インク滴）間隔で印刷します。 

印字幅 

最長203.2 mm (フチなし印刷時21目 mm) 

インタフェース 

USB 

動作音 

約44 d 目 （A) (プ□フェッショナルフォトペーパーでの最高品位印刷時） 

動作垣境 

:冨度 = .にて、〜つ5。0 

湿度： 10%RH 〜 90%RH (ただし、結露がないこと） 

巧を垣境 

温度： 〇で〜40で 

湿度：己％ RH 〜9己％ RH (ただし、結露がないこと） 

電源 

AC100V 已0/巨 OHz 

消費電力 

待機時：1 W 下 
印刷時：約10 W 

《電源を切った状態でち若干の電力が消費されています。完全に電力消費をなくすために 
は、電源プラグをコンセントから抜いてください。 

マま 

43已 mm (横） x 2已3 mm (奥行き） x 1目已 mm (高さ） 

《 用紙ヴポートを開かない状態 

質量 

本体約 3.0 kg 

《 FINE カートリッジを取り付けた状態 

キヤノン円 NE カートリッジ 

BC-70 (ブラックカートリッジ） 

BC-71 (カラーカートリッジ） 

BC-90 (大 容量 ブラックカートリッジ） 

BC -91 (大 容量 カラーカートリッジ） 

※目 C-90、BC-91 はオプションです。本製品には同捆されておりません。 

ノズル数： 

ブラック：ノズル数320、600 dpi 
カラー:ノズル数384 X 3、巨00 dpi 
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動作環境 

墨ん If •亂1 

OS 

CPU 

メモ U 

A- ドディスク 
空き 容量 

CD-ROM 

ドライブ 

表示損境 

Windows XP SP1、SP2 

Pentium®ll 
300 MHz 

128MB 

上 

400 MB 社 

必要 

800 X 600 
上 

カラー 

16ビット 

Windows 2000 Professional 
SP2、SP3、SP4 

Windows Millennium Edition 
Windows 98、 98 Second 
Edition 


os 

CPU 

メモ U 

A- ドディスク 
空き 容量 

CD-ROM 

ドライブ 

表示摄境 

Mac OS X v.l0.4.x 

Intel 製プロ 
セツサ、 

PowerPC 

G3/G4/ 

G 已 

2已 6MB 

2已 0MB 社 

必要 

800 X 600 

32000色 m 上 

Mac OSX v.l 0.2.8 - v.l 0.3.x 

128MB 


*1 最新情報はキヤノンピクヴスホームぺージ （canon.jp/pixus) をご覧ください。 

*2US 目または US 目2.日 Hi-Speed が標準装備され、 Windows XP、 2日日日、 Me、 98または Mac OS X 
v.l 日. 2.8-V.10.4 のいずれかがプレインスI-ールされているコンピュータ。 

*3 互換プ□セッヴも含みます。 

参 Macintosh ファイルシステム： Mac 日 S X拡張（ジヤーナリング)、 Mac OS X拡張 


電子マニュアルの動作環境 


ブラウザ： Windows HTML Help Viewer 

《 Microsoft Internet Explorer 已 .0 上がインストールされている必要があります。 
お使いの日 S や Internet Explorer のパ'-ジョンによっては、マニュアルが正しく表示 
されないことがあるため、 Windows Update で最新の状態に更新することをお勧めし 
ます。 


ブラウザ：ヘルプビューア 

《お使いの 0S のパ‘ージョンによっては、マニュアルが正しく表示されないことがあるた 
め、最新のバージョンに更新することをお勧めします。 


環境情報 


製品の環境情報につをましては、キヤノンホームページにてご覧いただけます。 

C 曰 non.jp/ecology 


本書はリサイクルに配慮して製本されています。本書び不要になったとさは、回収-リサイクルに出しましよラ。 



同旧物について 


♦ プリンタ本体 




円 NE カート U ツジ 
ブラック旧 C -70) 


♦ セットアップ CD-ROM 
♦ 保証書 
♦ サポートガイド 
♦ 使用説明書 

かんたん スタート ガイド 
操作ガイド（本書） 



円 NE カート U ツジ 
カラー旧 C -71) 
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お巧い合わせの前に 


本書または「プリンタガイド」 （CD-ROM) の「困ったときには」の章を読んでもトラブルの原因 
がはっきりしない、また解決しない場合には、次の要領でお問い合わせください。 


パソコンなどのシステムの問題は 




ンソフトの問題のようだけど 


プリンタの動作が正常に動作し、プリンタド 
ライパ'のインス!-ールも問題なければ、プリ 
ンタケーブルやパソコンシステム（日 S 、 メモ 
リ、八ードディスク、インタフェースなど）に 
原因があると考えられます。 



パソコンを購入された販売店もしくは、パソ 
コンメーカーとご相談ください。 


特定のアプリケーションソフトで起きるトラ 
ブルは、プリンタドライバを最新のバージョ 
ンにバージョンアップすると問題が解決する 
場合があります。また、アプリケーションソ 
フト固有の問題が考えられます。 



アプリケーシヨンソフトメーカーの相談窓 □ 
にご相談ください。 


プリンタドライバのバージョンアップの方法 
は、別紙の r サポートガイド J をご覧ください。 


プリンタの故障の場合は 


どのような対処をしてもプリンタが動かな 
かったり、深刻なエラーが発生して回復しな 
い場合は、プリンタの故障と判断されます。 



•お客様相談センターまたはお近くの修理受付窓□に修理を依頼してください。 

•解社修理受付窓□につさましては、別紙の『サポートガイド』をご覧ください。 

※修理窓□へ宅配便で送付していただ < 場合 

-プ U ントへッドとインクタンクは、取り付けた状態でプ U ンタの電源ボタンを押して電源をお 
切りください。プ U ントへッドの乾燥を防ぐため自動的にキャップをして保護します。 

-プ U ンタび輸送中の振動で損傷しないように、なるべくご購入いただいたときの捆包材をご利 
用 < ださい。 

重要：捆包時/輸送時にはプ U ンタを傾けたり、立てたり、逆さにしたりせず、水平な状態にしてく 
ださい。 

他の箱をご利用になるときは、丈夫な箱にクッションを入れて、プ U ンタびガタつかないよう 
にしっかりと捆包してください。 


お願い：保証期間中の保証書は、記入漏れのないことをご確認のラえ、必ず商品に添付、または商品と一 
緒にお持ちください。保守サービスのために必要な補修用性能部品および消耗品（インク）の最 
低保有期間は、製品の製造打ち切り後日年間です。なお、鱗社の判断により保守サービスとして 
同一機種または同程度の仕様製品への本体交換を実施させていただく場合があります。同程度の 
機種との交換の場合、ご使用の消耗品や付属品をご使用いただけない場合ちあります。 


どこに巧題があるのか判断でをない場合やその他のお困り事は 


キヤノンお客様相談センター 0己 0—5 己 5— 90011 キヤノンヴポートホームぺージ 

canon.jp/support 






使用済みインクカートリツジ回収のお願い 


m 

Canon 


キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みインクカートリッジの回収を推進しています。 

この回収活動は、お客様のご協力によって成り立っております。 

つきましては、"キヤノンによる環境保全と資源の有効活用"の取り組みの主旨にご賛同いたださ、 
回収にご協力いただける場合には、ご使用済みとなったインクカートリッジを、お近くの回収窓□まで 
お持ちくださいますようお願いいたします。 

キヤノンではご販売店の協力の下、全国に3000拠点をこえる回収窓□をご用意いたしております。 
また回収窓□に店頭用カートリッジ回収スタンドの設置を順次進めております。 

回収窓□につきましては、下記のキヤノンのホームページ上で確認いただけます。 

キヤノンヴポートぺージ canon.jp/support 

事情により、回収窓口にお持ちになれない場合は、使用済みインクカートリッジをビニール袋などに 
入れ、地域の条例に従い処分してください。 



■使用済みカートリッジ回収によるベルマーク運動 

キヤノンでは、使用済みカートリッジ回収を通じてベルマーク運動に参加しています。 

ベルマーク参加校単位で使用済みカートリッジを回収していたださ、その回収数量に応じた点数をキ 
ヤノンより提供するシステムです。 

この活動を通じ、環境保全と資源の有効活用、さ S に教育支援を行うものです。詳細につきまし口ま、 
下記のキヤノンホームページ上でご案内しています。 

環境への取り組み canon.jp/ecolo 呂 y 


お問い合わせのシート 


ご相談の際にはすみやかにお答えするために予め下記の内容をご確認のうえ、お問い合わせくださいますよラお願いいたします。 
また、おかけまちがいのないよう電話番号はよくご確認ください。 


[プリンタの接続環境について] 


プリンタと接続しているパソコンの機種 （ 

内蔵メモリ容量 （ MB) /八ードディスク容量 （ 

使用している日 S : Windows nXP □ Me 0 2000 [198 (Ver. ) 

□ Macintosh (Ver. ) □その他 （ 

パソコン上で選択しているプリンタドライバの名称 （ 

ご使用のアプリケーションソフト名およびバージョン （ 

接続方法：□直結 □ネットワーク（種類： ） □その他 （ 

接続ケーブルメーカー （ ） /品名 （ 

I：プリンタの設定について] 

プリンタドライバのバージョンN0. ( 

ノ くソコン上のプリンタ設定でノ くージョン情報が確認できます。 


MB/GB ) 


[エラー表示] 

エラーメッセージ（でさるだけ正確に ）（ ） 

エラー表示の場所：□パソコン □プリンタ 
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ィ•ノクが 

出ない • かすれるとをは7 

プリントヘッドのノズル（インクのふき出し口）が目詰まりずると、 

色味がおかしかったり EP 刷がかすれる場合があります。 



こんなとをは？ ( 記茲富 7 


FINE 力ートリツジがしっかりと取り付け S れていまずか？ 

^ FINE カートリッジの状態を確認してくださし、。（本書42ページ） 



プリントへッドは目詰ま D していませんか？ 

►►ノズル チェックパターンを印刷し、確認してください。（本書29ぺージ) 







ノズルチェックパターンが正しく EP 刷されない場をは、 

本書の手順にしたがってプリンタのお手入れをしてくださし、。 


いますぐ、 ^ 本書 28 ぺージへ 



参考 


プリントヘッドの目詰まりを防ぐため、月1回程度、定期的に印刷されることをお勧めします。 





























































mm 白 uwM 麵のミなほなぞま 

g—4 燃!;□-ラをヴトニぶし巧! 

J 乃ン 如が巧 イブこけ巧。 



こ产知つで玻るヒント集* 


♦ 




電源ボタンは}甲さないで！ 

不要な印刷ジョブがたまって印刷でさなく 
なる場合があります。 


リセットボタン 


リセットボタンを押しても印刷が完全に止まらないときは、プリンタドライバの設定画面 
を開き、ステータスモニタから不要な巧刷ジョブを削除してください。（本書己4ページ） 




(Windows XP をお使いの場台） 


ク ツ^^^^^ 

■ ■ ■ 

巧ン^!(0*ぉ ' 

J 巧 dES^ 1 

lllll^ 

げ悠準楠完了 □フ 7ィルへ出力の I 1 转細 i 綻(段 1 1 

巧所： 

つ小ん 1 ノリノ'；《ぴ》ぉ w- 1 

ベ-。 iffl 

@ オペての 吉隅!に)； 1 i 

/ - ~ X 


( どうち、ここに> 

_ 三人 ^ 陰 晏ッが •ソ 





ここで、プリンタのお手入れをしてね！ 



[マイプリンタ]を使うと、プリンタドライバを簡単に開くことができます。 


isl 

坦却础过 





















































































プリンタドライバを新しくするとをは？ 


最新版のプリンタドライノ U ホちいノ（ージョンの改良や新機能に対応しています。 

プリンタドライバを新しくする （ r バージョンアップ」といいます）ことで、印刷トラブルが解決することがあります。 


,<M> . 

; 最新のプリンタドライバを 
r ダウン□—ドする 

「自動インストールサービス」 
を使うとカンタンに入れ替え 
びでさるよ！ 



ク 


かップた - 

ちいプリンタドライバを削除する 
(Windows の場合） 

[スタート]一 [ (すべての）プ□グラム] 
一 [Canon 円 XUS iPl 70 0] 

一[アンインス!-ーラ] 

が降は画面の指示に 
したびつてね！ 


テップ 芝 ) - 

最新のプリンタドライパを 
インス!ルする 


♦削除•インス!ルの前に 
本機の電源を切ってください。 
本機とパソコンを接続している 
ケーブルを抜いてください。 


※自動インス I -ールを行ラ前に、ホームページで巧象日 S を必ず確認してください。 
※自動インス!-ールが正常に終了すれば、ステップ！〜2の操作は必要ありません。 


ダウン□—ド-操作手順について詳し<は、 canon . Jp/download 


プ U ンタの電源ランプび点滅しているとをは？ 





エラーランプより長く点灯 


エラーランプより長く点灯 


電源ランプ 
(緑色） 

エラー ランプ I 
(オレンジ色） 


参参 • 

エフ-フンプ点滅 


立 


繰り返し 


^ エラーが発生しています。本書已7ページを参照してトラブルを解決してくださし、。 


電源ランプ 
(緑色） 

エラー ランプ 
(オレンジ色) 



情源ランプとてラーランプが交互に点滅) 


^ 修理の必要なエラーが発生しています。 

お客様相談センターまたは修理受付窓□へお問い合わせください。 





はびをに印刷ずるとをは？ T 便利なアプ U ケーシヨンソフト 



( ポイント1 ) 

プリンタにセットするとをは、印刷方向に 
注意してね！ ►本書 1 日ぺージ 

ポイント2 ) 

プリンタドライパで[用紙の種類]を設定 
してね！ ►本書 1 目ページ 


ポイント3 ) 

両面に印刷ずるとをは 



通信面 — ^ 巧名面 



の順に印刷してね! 



ホームページが切れないよラに EP 刷ずるには7 

Easy-WebPrint (Windows のみ）を使えば 、 Web ぺージ 
をページ内に収めて印刷することがでさます。 

► 『アプリケーシヨンガイド』（電子マニュアル） 



かんたんにフチなしを面 EP 刷ずるには？ 

Easy - PhotoPrint を使えば、デジタルカメラで撮った写真 
と用紙を選ぶだけで、簡単にフチなし全面印刷ができます。 
^ 『アプリケーシヨンガイド』（電子マニュアル） 





























































•キヤノン pixus ホーム ページ canon . jp/pixus 

新製品情報、 Q & A 、 各種ドライバのバージョンアップなど製品に関する情報を提供しております。 

※通信料はお客様のご負巧になります。 


•キヤノンお客様ネ目談センター 

PIXUS •インクジェットプリンタに関するご質問•ご相談は、下記の窓口にお願いいたします。 

キヤノンお客様ネ目談センター 

050 ■ 555 - 90011 

【受付時間】〈平日〉9:00〜20:00、〈±日祝日> 10:00-17:00 りパ〜 1 / 3 はかませていただきます) 

※上記番号をご利用いただけなし、方は 043-21 1 -9330 をご利用ください。 

《 IP 電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。 

《受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 



このプリンタで ffi 用できる FINE 力ートリツジ番号は、な下のものです。 




BC-70 BC-71 BC-90 BC-91 

※円 NE カートリツジの交換については、42ページをお読みくださし、。 


紙幣、有価証券などをプリンタで EP 刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せ S れます。 

関連法律：刑法第148条、第149条、第162条/通貨及証券模造取締法第1条、第2条等 

再生紙を使用しています。 

Canon 

QT 5-0295- V 01 ©CANON INC . 2006 PRINTED IN VIETNAM 











